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Descrizione generale 
Grazie in anticipo per aver acquistato i prodotti Yongnuo. Si prega di leggere questo 
manuale utente con attenzione e imparare a usare la fotocamera ed il flash. 
 
● ● RF-603 utilizza un canale globale wireless libero a 2,4 GHz FSK, che può essere adatto 
in molti paese. RF-603, con FSK, è in grado di garantire velocità, distanza e stabilità. 
All'interno di grosse aree la distanza coperta dal telecomando può arrivare a 100m. 
 
● ● RF-603 sistema wireless del flash è costituito da due o più ricetrasmettitori simili, 
esse cambiano automaticamente lo stato di trasmissione e ricezione, e cioè due o più 
ricetrasmettitori possono essere utilizzati contemporaneamente per controllare la fotocamera o le 
luci flash. 
 
● ● Se un flash è in stato di dormienza viene risvegliato e innescato sincronizzato, con PC sync 
cavo (opzionale) può essere attivazione luci dello studio sync, Il cavo di collegamento di scatto 
(optional) con la macchina fotografica può essere utilizzato come wired / wireless scatto 
controllo remoto. Anche installato sul flash può anche essere usato come un otturatore 
scatto remoto e per la sincronizzazione del flash.. 
 
● ● Quando ricetrasmettitore speciale per Canon o Nikon sono stati utilizzati, la velocità di 
sincronizzazione flash può arrivare a 1/320s (in alcuni modelli può arrivare a 1/250s solo o meno, la 
differenza di modelli di flash e della fotocamera in uso potrebbero dare differenza del tempo di 
sincronizzazione). 
 



Precauzioni 
1. Poiché questo è un accessorio elettronico, alcune delle cause ambiente possono 
influenzano il funzionamento. Ma non si arriva a questa situazione quasi mai, non ti preoccupare. 
2. Non tirare i fili e spegnere la fotocamera durante la connessione. 
3. Se non utilizzati per diverso tempo, si prega di spegnere il ricetrasmettitore e rimuovere le 
batterie. 
4. Non mettere l’apparecchio ad alta temperatura, come ad esempio una macchina chiusa sotto la 
luce solare diretta, il pannello di controllo e altre aree ad alta temperatura. 
5. Conservare in luogo asciutto, non usare le mani bagnate contatto con il prodotto, il prodotto non 
deve essere immerso in acqua o esposto alla pioggia, questo può portare il trigger a non funzionare 
correttamente. 
6. Non utilizzato in ambienti infiammabili un violazione di questa avvertenza può causare 
un'esplosione o un incendio. 
7. Questo prodotto include delle batterie, si prega di farlo funzionare rigorosamente secondo 
relative norme, in caso contrario forse provocare esplosioni, incendi o lesioni fisiche. 
8. Non fare scattare il flash vicino agli occhi di una persona, può compromettere la visione della 
persona 
. 
 
Componenti del set 

 
 
Due ricetrasmettitori RF-603N o RF-603C allegati nel pacchetto, il cavo per ricevere e trasmettere 
che può lavorare in condizioni diverse da connessione diversa di fotocamenre e luci flash. Cavo di 
collegamento e gli allegati di valore sarà diverso a seconda delle regioni diverse. 
 
Il nome di ogni parte per RF-603 
 

 



① spia attivazione (verde) / Flash spia trigger (rosso)  
② shoe Hot  
③ spia di alimentazione (verde) / luce indicatore di scatto(rosso) 
④ Interruttore di scatto  
⑤cavo 2,5 millimetri per presa di distanza  
⑥ Pulsante di scatto 
⑦ presa PC 
⑧ piedi slitta di montaggio  
⑨ interruttore impostazione canali 
⑩ coperchio batteria 
 
Preparazione prima dell’utilizzo 

 
Impostazione canale 
Rimosso il film protettivo, utilizzare l'interruttore di impostazione canale 
impostare due o più ricetrasmettitori, con lo stesso codice. 
 
Batteria l'installazione 
Far scorrere per aprire il coperchio della batteria, installare due batterie AAA per 
ogni transceiver secondo il segno "+ / -" mostrato. 
 
Accensione / spegnimento 
Far scorrere l'interruttore di accensione su "ON", la spia di alimentazione 
si accende (verde), far scorrere l'interruttore di accensione su "OFF" per spegnere. 
 
● I casi che seguono si basano su due o più ricetrasmettitori con lo stesso canale di potenza. 
 
 
 
 



 
Fissaggio il flash ricetrasmettitore: 
Installare il flash sulla slitta del ricetrasmettitore, bloccare il flash e garantire che tutto sia ben 
fissato. 
Fissaggio del ricetrasmettitore in stand luce: 
Montare il ricetrasmettitore sul rack con clip di fissaggio come la staffa di supporto leggero (tipo B) 
per slitta a contatto caldo fissaggio, e stringere la vite di bloccaggio. 
Fissaggio del ricetrasmettitore sulla fotocamera: 
Montare il ricetrasmettitore sulla slitta a contatto caldo della fotocamera da slitta di montaggio 
piede. RF-603C per Canon fotocamera, RF-603N per la macchina fotografica Nikon. 
 
Wireless flash trigger & testing 

 
 
Il Transceiver deve essere fissato sulla fotocamera per le prove e  attivazione. Assicurarsi che tutti i 
ricetrasmettitori sono fissati bene, il flash deve essere impostato in modalità Manuale. 
 
1. Premere il pulsante di scatto della fotocamera mettere a fuoco, il flash sarà risvegliare se il flash è 
in lo stato di sonno, il risveglio spia di ricetrasmettitori si accende (verde) nel canale stesso. 



2. Nello stato di indicatore di risveglio, premere il pulsante di scatto rilasciare completamente il 
pulsante del ricetrasmettitore che installato sulla slitta a contatto caldo della fotocamera a test il 
flash trigger, l'off-flash della fotocamera si innescano sempre una sola volta. 
 
3. Dopo la messa a fuoco, premere il pulsante di scatto completamente alla fotocamera di riprendere 
il flash con trigger sincrono, e l'indicatore del flash si accende a (rosso) del ricetrasmettitori 
contemporaneamente. 
 
● ● Se il flash non può essere svegliato, si prega di spegnere il  modalità di risparmio energetico del 
flash. 
 
Wireless flash/studio flash trigger sync 

 
Fotocamera controlla uno o più flash e luci da studio flash. Per questo controllo occorre acquistare  
flash da studio PC sync cavo secondo flash da studio diversi prodotta da Yongnuo. 
 
1. Inserire la spina del cavo di connessione PC con dado nella presa PC del ricetrasmettitore. 
 
2. Avvitare il dado. 
 
3. Fissare il ricetrasmettitore in prossimità delle luci flash da studio, e inserire la spina del cavo con 
jack nella presa di controllo di luci flash da studio. 
 
4. Installare il ricetrasmettitore sulla slitta a contatto caldo della fotocamera, dopo la messa a fuoco, 
premere il tasto pulsante di scatto completamente alla fotocamera di riprendere con tutte le off-
camera luci flash trigger in modo sincrono, e la luce del flash indicatore si illumina a (rosso) del 
ricetrasmettitori contemporaneamente. Wireless flash / flash da studio di trigger di sincronizzazione 
 
Wired/wireless remote shutter release 

  
Questo prodotto può raggiungere via cavo sgancio a distanza di scatto / wireless di scatto remoto, a 
sostegno del singolo frame, fotografia continuo ritardo e bulbo modalità di scatto. 
E i modi sono stabiliti sulla fotocamera prima dell'uso. 



Ulteriori Yongnuo 2,5 millimetri di scatto esigenze di collegamento dei cavi 
da acquistare. 
 
1. Ricetrasmettitore singolo può essere usato come un telecomando collegato 
scatto remoti .Press il pulsante di scatto della ricetrasmettitore a fuoco, premere interamente per 
scattare, la spia di scatto si accende (rosso). 
2. Quando viene utilizzato come wireless di scatto remoto, fissare un ricetrasmettitore sulla slitta a 
contatto caldo o vicino alla fotocamera, e contenere i transceiver. 
Come mostrato nella figura, premere il pulsante di scatto a metà corsa del ricetrasmettitore 
che sulla tua mano, e la fotocamera metterà a fuoco, premere completamente il pulsante per 
scattare, nel frattempo, l'otturatore spia si accende (rosso). 
 
Function extend 
 

 
Wired di rilascio / wireless di scatto remoto 
Collegato l'otturatore con il cavo di collegamento come mostrato nella figura. 
 
1. Installare il flash sporgenza sulla slitta del ricetrasmettitore come trasmettitore. 
 
2. Sistemato la telecamera come un treppiede, installato il ricetrasmettitore sulla calda 
scarpa della fotocamera come ricevitore, ed è collegato con cavo di scatto appositamente per l' 
otturatore presa esterna della telecamera. 
 
3. Premere il pulsante di scatto del ricetrasmettitore flash per le riprese a distanza, 
e il flash si innescano in modo sincrono 
 
Function extend. 
 

 
Comando per il flash a distanza del flash trigger di sincronizzazione 
 



Prendere l'RF-603 sulla luce del flash come controllo di scatto a distanza, un ulteriore  
Shutter 2,5 millimetri cavo di collegamento Yongnuo deve essere acquistato. 
● La funzione è disponibile per il singolo modalità di scatto solo. 
● Se la fotocamera non è riuscito a mettere a fuoco, essa può non prendere fotografia anche 
segnalare ricezione, regolare la modalità di messa a "M" (manuale) per l'obiettivo. 
 
Diversi RF-603 combinazione usando, ulteriori Yongnuo shutter 2,5 millimetri di collegamento 
via cavo e più transceiver RF-603 deve essere acquistato. 
 
1. Installare uno dei transceiver sulla slitta a contatto caldo della fotocamera, e collegato il 
shutter cavo di collegamento alla fotocamera. 
 
2. Installare il flash sulla slitta a contatto caldo degli altri ricevitori, o collegato al PC 
cavo di sincronizzazione di luci flash da studio. 
 
3. Uno sporgenza del ricetrasmettitore come un trasmettitore di telecomando, premere il pulsante di 
scattorilasciare il pulsante a metà del ricetrasmettitore a fuoco, premere il pulsante di scatto 
completamente il pulsante di scatto a distanza con pulsante di sincronizzazione flash. 
 
Le riprese a distanza con flash trigger di sincronizzazione 
 
● ● Quando viene utilizzato per combinazione di RF-603 il controllo di telecamere e luci flash, 
come le telecamere hanno il tempo di reazione differenza, il tempo di ripresa possono essere piccole 
differenze. 
● ● Se la fotocamera non è riuscito a mettere a fuoco, può non prendere fotografia anche segnale di 
ricezione, regolare la concentrarsi modalità "M" (manuale) per l'obiettivo. 
 
 
Specifiche 
 
Tipo: FSK 2.4GHz sistema di controllo remoto wireless 
Distanza di trasmissione: 100m 
Canali: 16 
Di scatto: mezzo-stampa, full-press 
Shutter Interfaccia: Presa 2,5 millimetri 
Studio luce flash Interfaccia: socket PC standard 
Batteria: AAA × 2 
Stand-by: oltre 45 ore 
Dimensioni (L x H x P): 37mm × 30mm × 81,5 millimetri 
Specificazione 
12 
HongKong Yongnuo fotografica Equiment Co., Ltd. 
Indirizzo: G / F, 4 Bulkeley Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong 
Assistenza post-vendita: service@hkyongnuo.com~~HEAD=NNS 
Tel: (86) 755-837-62448 
Web: www.hkyongnuo.com 
 
 
 
 
 


