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Obiettivi Nikkor: dalla Nikon

Da decenni il marchio Nikkor significa supremazia nel campo delle costruzioni ottiche.
Attraverso continue innovazioni, gli ingegneri della Nikon hanno creato modelli di obiettivi
che hanno assunto un significato fondamentale nello sviluppo della fotografia,
particolarmente nel settore degli apparecchi 35 mm, per quanto riguarda i Fisheye,

gli Zoom e gli obiettivi catadiiottrici Reflex Nikkor.

Il successo che hanno ottenuto le ottiche Nikkor & tale che si pud dire

che una gran parte della storia del nostro tempo & stata scritta con obiettivi Nikkor...

| proprietari di apparecchi Nikon hanno oggi la scelta tra pit di cinquanta obiettivi Nikkor,
che coprono lintera gamma dal fisheye 6 mm al supertele da 2000 mm.

All'interno del Sistema Nikon non ci sono ostacoli per i fotografi piu esigenti,

sia che cerchino i mezzi per esprimere completamente la propria creativita,

sia che vogliano gli strumenti per i lavori piu delicati in settori altamente specializzati:
qualsiasi sia I'esigenza di ripresa, il Sistema Nikon presenta sempre

la soluzione pil adeguata.

Il Sistema Nikkor rappresenta dunque il prolungamento dell’occhio del fotografo,

in pit di cinquanta modi diversi.




Perche Nikkor?

Fer la ragione pid logica del mondo:

gse possedete una folocamera Nikon, gli obiettivi Mikkor
gsono | soli studiati specificamente ed esclusivamante

par la vostra macchina. Tutti gli obiettivi Nikkor

sono progettati e realizzati nella parte ottica

g meccanica per un perfetlo accoppiamento

con le folocamera Nikon & con gli accessori

dal Sistema Nikon. Messun obiettivo put lavorare

con la vostra Nikon come un'oftica originale Mikon.

C'é un'altra ragione: | professionisti di tutto il mondo
hanno riconosciuto che le qualita ottiche @ meccaniche
degli obiettivi Mikkor sono indiscutiblimente le migliari
mai raggiunte per la fotografia nel formato 35 mm.

Essi sono i soll disegnati per sfruttare tutta

la potenzialitd delle fotocamere Nikon, oggi @ domani.
Dalla fabbricazione iniziale dei velri oftici
all'assemblaggio finale, ogni gradino della produzione

& sotloposto ad una serie di rigidi controlli e collaudi.

Il vetro ottico della Nikon

Nikon & uno dei pochissimi fabbricanti di apparecchiature
fotografiche al mondo che provveda in proprio
alla fabbricazione del vetro ottico. In gquesto modo

lascia ai propri progettisti la massima liberta

nello studio degli schemi degli obiettivi, ¢che non sono
vincolati alla disponibilitd di welri ottici commerciali.
Gli ingegneri possono quindi indicare esattamente

le caratteristiche dei wvelri necesszari per le varie
costruzioni, senza compromessi.

Cosi sono stati realizzati nei laboratori della Mippon
Kogaku molti lipi di vetri originali, mai adottati

da altre industrie. Uno di questi & il nuove vetro ED

a basso Indice di dispersione, che rapprasania

un sostanziale passo in avanti nalla correzione
dell'aberrazione cromatica e nel contrasto delllimmagine,
fing ad un punto che si pensava irraggiungibile

nel settore dei teleobiettivi.

Cuesta supremazia ed il costante miglioramenio

nella tacnologia dei velri ottici assicura il costanta
aggiornamento degli obiettivi Nikkor ai pil alti livelli,

Rigoroso controllo di qualita

Alla base della qualita Niken ¢'é |la selezione rigorosa
delle fusioni del velri di diverse caratleristiche,
completamente liberi da impurith o altre imperfezioni.
Successivamente il velro viene fusc nuovamente,
stampato, molato e lucidato; dopo essere state sottoposte
al trattamento antiriflessi le lenli sono applicate

dlle maontalurée con un preciso allineamento.

Nel corso dell'intere ciclo i singoli elementi @ i gruppi
sono sottoposti ad una interminabile serie di accurati
test & controlli, che si concludono con le prove

di resistenza alle vibrazioni ed alle variazioni

di temperatura. Queste prove asicurano la perfetta
affidabilitd degli obiettivi Nikkor anche nei pid sewvari
ugi professionali.

Il risultato di gquesta severita & I'elavala qualita

& la costanza del prodotto finite, al punto che obiattivi
Mikkor scalti 8 caso nella normale produziona

vangono adoperati con pieno successo anche nelle
imprese spaziali.



Progetto funzionale

La precisiona & la robustezza della costruzione
maccanica, come l'eccellenza delle prestazioni ottiche
sono oggi cosl inconfondibili che gli obiettivi Nikkor
costituisconoe |lo standard al quale vengono paragonati
gli altri.

Prendetle in mano un obietlive Nikkor.

Avrate immediatamente |a sensazione della qualita

e della precizione con le gquali & statc costruito.

E' incredibilmente robusto, in grado di affrontare

le prove pio dure di un use professionale.

Tutti i comandi sono nella posizione ideale

e singolarmente rifiniti per una conlortevole
manovrabilita anche indossando i guanli.

Il risultato: una manovrabllith in frazioni di secondo

che vl mette in grado di afferrare istantanaamenta
gualsiasi occasione di ripresa.

In tutti gli obiettivi Mikkor le flange di moniaggio

sono realizzate in acciaio inossidabile e bronzo indurilg,
metalli scelti per le loro caratteristiche di rigidita

& di durata. QGuando i montate sulla fotocamera

avete la certezza di un perfetto allineamenlo

con il piano focale, condiziona essanziale

con i moderni obieltivi di elevata luminositd

€ lunghezza focale, con i gquali la minima mancanza

di allineamento produce conseguenze negative

sulla nitidezza dell'immagine. Un obiettivo Mikkor

a lettaralmente coslruito per essere montato e smontato
dalla fotocamera per un numerd infinitc di volle,

senza la pil piccola perdita di allineamento.

Allri deitagli del progetto funzionala MNikon
comprendong limpugnatura antiscivolo & la ghiera

dl messa a fuoco che anche dopo anni di funzionamento
si muove con la stessa scorrevolezza del primo giorno.
Le indicazioni chiare e leggibili facilitano il lavoro

in tutte le condizioni. Meno appariscents, ma
ugualmente importante, & |a presenza di cuscinetti

a sfere di precisione per un eccellente funzionamento
dal dialramma.

Tutti gli obietlivi Nikkor per apparecchi reflex 35 mm
sono stali sempre costruiti, dal 1958 a oggi,

con lindistruttibile attacco a baionetta Nikon...

Vi accostate oggi alla fotografia di alto livello

@ avete la sicurezza dell'intercambiabilitda delle ottiche
per le reflex Mikkor costruite in ogni tempo,

oggi come domani. Semplicementa, |'cbsolescenza
non & una caratteristica del Sistema Nikon.

Cuesto concetto di lolale Intercamblabilita

&i estende anche ai flitri @ 2 molti altri accessori,
tutti dal diametro di 52 mm, che possono essere usati
su oltre venti obiellivi Nikkor da 20 a 200 mm,
riducendo effettivamente il numero degli accessori
dei quali potete aver bisogno, con lNulteriore vanlaggio
di una maggiore economicita.

Tutti gli attuali obiettivi Mikkor, con |'eccezione di due
fisheye, parmettono la misurazione della luce
altraverso |'obiettivo, & |la maggior parte anche con

Il diaframma sempra alla massima apertura.

Assistenza tecnica in tutto il mondo

Ci sono circa 45 centri di assistenza Niken nelle maggiori
cilta del mondo, nei quali | poessessori di apparecchi
Nikan possonoc ottenere consigli ed assistenza,

Le condizionl dela Garanzia Mondiale Nikon
prevedono I'asszistenza completamente gratuita

in tutto il mondo per il periodo di un anno

dalla data di acquisto. Gli apparecchi ed obiettivi
distribuiti in Italia dalla Cofas fruiscono inocltre
dalla « Garanzia a vita Cofas », che prevede

la sostituzione gratulta di tutti | pezzi non funzionanti
per difetti di costruzione o per uzura, con il solo
addebito della manodopera, dopo il primo anno
dalla data di acquisto & a tempo indeterminato.
Mella loro confezione 24 infatti sempre inserilo

il = Certificato Cofas di garanzia a vita

g regolare imporiazione =,




Progresso Nikon

Dietro alla vasta gamma degli obiettivi Nikkor

c'é lo sforzo instancabile dei progettisti

per raggiungere ltraguardi pid avanzati nello studio
delle ottiche. Gli sviluppi tecnologici descritti

in gueste pagine sono consideratli tra | pid significativi
nel campo della fotografia nel formato 35 mm.

Il trattamento integrato Nikon

In passato il problema dei riflessi interni tra le lenti
degli obiettivi hanno limitate fortemente lo sviluppo
di nuovi tipi di oblettivi, particolarmente nel campo
degli schemi pili sofisticati, come quelll degli zoom.
Per superare questo problema i progettisti della Nikon
hanno ideato uno speciale trattamento a strati multipli
denominato Nikon Integrated Coating. :

In questo procedimento avanzato, numerosi strati

di coperture antiriflessi sono applicati alle superfici
delle lenti a seconda del particolare tipo di velro

e delle caratteristiche di rifrazione. |l risultato & un
sensibile aumento del contrasto dell'immagine

e una corrispondente diminuzione dal flare

causato dai riflessi interni. Questa tecnologia avanzala
di trattamento & un'altra ragione della continua
superioritd delle ottiche Nikon.

Correzione per la messa a fuoco
ravvicinata

La maggior parte degli obiettivi & progettata

per lornire la massime prestazioni alle medie

e alle lunghe distanze. La qualitd dell'immagine

tende a diminuire alle distanze pid bravi. e

Il problema & particolarmente grave con gli obiettivi
grandangolari di grande luminosita caratterizzati

dal disegno ratrofucus: Nikon ha risolio gquesto problama
introducendo un sistema di correzione alle distanze
ravvicinate, chiamato « Sistema a alemento flottante «.
Quando l'obiettive viene focheggiato sulie distanze

pi0 brevi, la posizione del gruppo posteriore di lenti
cambia automaticamente in relazione a quella

degli altri gruppi. mantenendo la qualita dell'immagine
fino alla minima distanza focheggiabile.

In questo modo & stato possibile dotare maolti obiettivi
di distanze minime di messa a fuoco estremaments
ridotte, mantenendo una qualita di immagine

sempre ad altissimo livello.

Il sistema a alemento flottante & adottato sul 13 mm /5,6,
sul 15mm /56, sul 24 mm /2, sul 24 mm 1/2.8,

sul 28mm /2 @ sul 35mm /1.4,



Il vetro ED

Tutte le fotografie sono prodotie dalla luce,

che & composta da tuttl | colori delle spetiro.

Con tutte le pellicole pancromatiche in blanco e nero
a a colori @ necessario che sia le componenti rosse,
sla le componentl blu vadano a fuoco sullo stesso piano;
in caso contrario I'aberrazione ¢romatica provoca

un deterioramenic delle qualita dell’immagine.

Le tecniche attuali consentono un‘accellente correzions
dell'aberrazione cromatica per gli obiettivi di corta

o media lunghezza focale, meantre | telecbiettivi,
particolarmente da 300mm In poi, esaltanc le differanze
di fuoco tra ie diverse componenti cromatiche.

Questo ha prodotto la diffusa convinzione

che le prestazioni dei lunghi teleobiettivi siano sempre
inferiori a quelle delle focali pil brevi.

CQuesta limitazione & stata superata dagli ingegneri
dalla Nippon Kogaku con lo sviluppo di un nuovo tipo

di vetro ottico, detto =a basso indice dl dispersione =
(Extra Low Dispersion Glass, ED).

Il vetro ED presenta le caratteristiche di dispersione
cromatica del vetri alla fluorite, ma mantiene queste
caralteristiche Inalterate anche al variare della
temparatura, 8 cid elimina gli slittamenti di fuoco

cha si verificano con il cambiamento delle condizioni
ambientali negli obietlivi che impiegano lenti alla fluorite.
Inoltre il vetro ED presenta una durezza ed una
resistenza alle abrasioni pari a gquella degll aliri vetri
ottici, sicchd pud essere implegalc anche per

gli elementl frontali e posteriori degli obiettivi.

La serie di superielecbiettivi Miken ED

comprende una gamma che va da 200 a 1200 mm

e dimostra |la superiorita dei materiali impiegati

¢on una sorprendente nitidezza dell'immagine

anche a tulta apertura. In effetti la correziona cromatica
degli obiettivi di questo tipe & cosl spinta che su

alcuni di essi non & nemmeno présente il tradizionale
indice per la messa a fuoco con pellicola sensibile

all'infrarosso. La nitidezza del fuoco si estende

fino alla regione della luce invisibilel

Inoltre gli obiettivi della serie ED sono inusitatamente
compattie leggeri: un ulteriore vantaggio nella
fotografia a grande distanza.

Il sistema interno di messa a fuoco Nikon

Il sisteama convenzionale di messa a fuoco

prevede I'uso di un doppio elicoide che sposta lintero
barilotto che porta le lenti avanti e indietro

per la focheggiatura. oET

Questo sistema & complicatc e massiccio,

soprattutte per | teleobiettivi la ¢ui notevola lunghezza
impone la costruzione di elicoidi particolarmeante
massicci e pesanti. Inolire la maggiore lunghezza fisica
dell'obiettive quando & focheggiato sulle distanze

pil brevi causa un'impugnatura notevolmente sbilanciata.
La Mikon ha sviluppate un sistema di messa a fuoco
che non richiede un aumento della lunghezza fisica
dell'obiettivo, denominato Mikon Internal Focusing System.
Gli obiettivi provvisti di guesto sistema sono
contraddistinti dalla sigla IF.

Con il sistema IF la messa a fuoco avviena con il solo
spostamento del gruppo centrale di lenti

Nea deriva una costruzione pil leggera @ compatta

con una pid ridotta distanza minima di messa a fuoco.
Lintera meccanismo & samplificate, con un anello

di comando di diametro minore. 1l risultato finale

& una maggiore maneggevolezza dei telecbiettivi.




Obiettivi Nikkor
50 strade per la
fotografia

creativa

Che cosa rende una fotografia migliore di un'altra?
Mollo spesso soltanto la scelta azzeccata

della lunghezza focale dell'obiettiva con il quale

& stata ripresa.

Scelta della focale vuol dire possibilita di controllo
della distanza di ripresa, della prospettiva, della
profonditd di campo, per oltenere esattamenta |'elfetto
previsto. |l Sistema Nikon offre una scelta di obiettivi
pil vasta di qualsiasi altro sistema fotografico,

per consentire al fotografo una liberta creativa

senza limiti,




Caratteristiche degli obiettivi Nikkor
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Impostazione automatica dell'apertura

Il sistema Al (Automatic Maximum Aperture Indexing)

& |'ultimo progresso della Nikon per il collegamento
deqli obiettivi al dispositivo simulatore dael diaframma
chea fa parte del circuito esposimetrico.

Cuesta scluzione, che rende pid rapido lintercambio
delle ottiche, & stata ottenuta senza modificare

la celebre baionetta Mikon, mantenendo lintercambiabilita
tra apparacchi ed obiettivi della vecchia & della nuova
generaziona, Tutto secondo il principio Nikon del

« progresso senza obsolescenza ».

Il sistema Al & applicato a tutti gli oblettivi Nikkar

con accoppiamento all’esposimetro.

Eccone gli elementi: 1) Base di accoppiamento per

la predisposizione automatica dell’apertura massima

con tutte le fotocamere Al; (1 i2]

2) Forchetta di accoppiamento

per tutte le fotocamare

di produzione precedante; Ao
3) Scala dei diaframmi per la | W
lettura diretto nel mirino. ju N
Ulteriori dettagli possono wessere M,Q:‘

richiatsi alla Cofas,
via A, Fu=sco, 43 - 00136 Roma.




l mm /5.6 Nil-;k::rr

La sfida MNikon ai supergrandangolari!

won il suo angolo di campo di 1182 il 13 mm /5.6

offre la copertura pil vasta per apparecchi 35 mm,
sonza le distorsioni dell'immagine caratteristiche

degli ohiettivi fisheye. Un'eccezionale nitidezza
dell'immagine & assicurata fino alla distanza minima

di messa a fuoco grazie al sistema a elementi flottantl.
La perdita di luce agli angoli (vignettatura)

e le distorsioni marginali tipiche dei supergrandangolari
sono state virtualmente eliminate.

Il 13 mm & un obieltivo unico per immagini

di grande effetta, nalla fotografia commerciale o creativa.

Incorpora il paraluce e i filtri a montaggio rapido
a baionetta, giallo, rosso, arancio & vetro piano.

15 mm /5.6 Nikkor

E' un obiettiva ideale per riprese in interni,

o per paesaggi e architetture di grande effetto
spettacelare. Relativamente compatto, ha un angaolo
di campo di 110° ed un'enorme profondita di campo
che rende praticamente superflua la messa a fuoco
alle distanze medie-lunghe con diaframmi chiusi.
Anche sul 15mm /5,6, il sistema di messa a fuoco
a elemento flottante assicura una grande nitidezza
fino agli angoli, anche alle minori distanze di ripresa.
E' proyvisto di paraluce integrale e di filtri in torretla
(giallo, arancie, rosso e velro plana).




l mm f/4 Nikkor

Copre un angolo di campo di 100® con nitidezza
uniforme fino agli angoli. Nonostante le sue
caratteristiche, presenta una strutiura compatta ed un
peso di soli 315 grammi. La luminosita relativamentes
elevata facilita le operazioni di composizioneg
dell'immagine & di messa a fuoco. Un moderne schema
ottico basato su 13 lenti consente una distribuzione
della luce uniforme su futto il campo,

anche alla massima aperiura.

L'ampiezza del campo inquadrato e l'assenza

di distorsioni tipiche di questo obiettivo Io rendono
particolarmente adatto per riprese di architettura

o di immagini in ambienti molto ristretti. Insieme
all'obiettive viene fornito un paraluce di disegng speciale,
il cui uso & raccomandato per ollenera g massime
prestazioni. 1l paraluce serve anche da supporto

per un anello di montaggio per i filtri dalla serie 9.

i

20 mm f/4 Nikkor

Il supergrandangolare fondamentale per maolti fotografi
professionisti, per le vastissime possibilith di impiego.
Monostante 'angolo di campoe di ben 34° la montatura
anteriore accetta i filtri del diametro di 52 mm

comuni a moltissimi altri obiettivi Nikkor: per un 20 mm
@ una caratleristica da non sottovalutare. Il disegno
ottico molto accurato ha eliminato virtualmente
I'aberrazione di coma, fino ad ora considerata
insormontabile per obiettivi di focale molto corta.
Ottimo per fotografia, di scena, di architettura

e di interni, il 20 mm (/4 pud essere impiegato anche
nelle riprase macrd, in congiunzioneg con wn soffietto

g l'anello di inversione BR-2, raggiungendo un rapporto
di Ingrandimento di ben 12x, il pio alto raggiungibile
con obiettivi Nikkor. La grande profonditda di campo
lo rende particolarmente adatto per foto di sorpresa,
guando non & possibile una messa a fuoco accurata.
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24 mm f/2 & /2.8 Nikkor

E' il compromesso ideale tra | grandangolari medi

e i supergrandangolari, con il suo angole di campo
di 840, per i viagggi, il reportage e la fotografia

di architettura. Nonostante la sua luminosita,

il 24 mm 1/2 presenta un'ottima planeita dell'immagine
& un'accellente nitidezza fino agli angoli a causa

del suo schema ottico particolarmente sofisticato.
Con una luminositd leggermente in feriore,

il 2dmm f/28 & pid leggero e presenta un'aguale
correzione della distorsione. In ambedue i modelli
il sisterma di messa a fuoco Mikon a elemento floltante
assicura la nitidezza dell'immagine fino

dalla minima distanza di messa a fuoco (30 cm).
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I focale dell'obiettivo

Bf: Fuoco posteriore

Hel disegno retrofocus, il fudco posteriore & pid lungo della [ungherza
tocale dell'obiettive, par lssclare |lbero lo spazio por 1l movimento
dello specchio. L'ohiettivo a schema retrofocus & basato su un gruppo
divargenie anteriore & su un gruppo convergonbe posteriore, al contrario
di un telechiettivo, Per questo motive | grandangolar] retrofocus wen-
gone enche designatl come « talacbiettivl invertitl =,



mm f/2, {/2.8 & {/3.5 Nikkor

Un numere sempre maggiore di fotografi considera
oggi il 28mm come |'obiettiva grandangolare standard.
Questo a causa della sua grande flessibilita

di impiego, data dalla prospettiva grandangolare
zenza le enfatizzazioni degli obiettivi di focale

pit corta nella fotografia industriale, di viaggi,

di reportage, ecc.

Per venire incontro alla crescenle domanda di

guesta focale, la Nikon offre tre modelli di 28mm
nelle luminosita di /2, f/28 e 1/3,5, tutte ovwiamenie
con angolo di campo di 74 Il 28mm /2 & I'obiettivo
Nikkor pid luminoso nel campo dei gradrangaolari
inferiori a 35mm. Consente una messa a fuoco

rapida e precisa anche in condizioni di luce
estremamente sfavorevoli, soprattufte nelle riprese

in interni a luce ambiente. |l sistema di messa a fuoco
a elemento flottante assicura una perfetta nitidezza
alle distanze pid brewvi

in confronto al 28mm /2, i dua gemelli {/28 e /3.5
presentano dimensioni & peso pid contenuti,

ma forniscono immagini ugualmente eccellent

per la perfetta correzione del coma e dell'aberraziona
sferica, anche agli angoli e a tulta aperiura.



35 mm f/1.4, f/2 & /2.8 Nikkor

E' I'cbiettive grandangolare di focale pi0d vicina

a gquella standard. Per questo motive offre

una prospettiva normale, senza le esagerazion
caratteristiche dei grandangolari, soprattutto alle
distanze medio-lunghe. Per questo motivo & lideale
per coloro che si accostano alla fotografia

per la prima volta. Per la sua vasta coperiura,

il 3smm & spesso usato nella lotografia generica

al posto del normale. Inoltre & comodo per le riprese
con il flash, dato che la maggior parte dei
lampegagiatori eletironici presenta un angolo di campo
di circa 600, Nel Sistema Mikon sono disponibili
tre 35mm di differente luminositad. |l 35mm /1.4

& il pit luminoso dei grandangolari Nikkor e fornisce

nel mirino un'immagine chiara e brillante, ideale
per riprese in ambienti poco illuminati.

Incorpora il sistema di messa a fuocco a elemento
flottante, che assicura la massima nitidezza dell'immagine
anche a distanza rawvvicinata.

Anche il 35mm /2 & molto luminoso e offre

al fotografo la possibilita di lavorare comodamente
anche in cattive condizioni di luce. || coma e le altre
aberrazioni sono molto ben corretti per ottenera
immagini di eccellente qualita.

1 35mm f/2,8 & estremamente compatto e leggero.
E' apprezzato dai professionisti di tutto il mondo

per le altissime doli di contrasto e polere risolvente,
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50 mmf/1.4 &1/2 55 mm f/1.2 Nikkor

Gli obiettivi standard coprono un campo di circa 45°,
pari a quello di media nitidezza dell'occhio umano.

Per gquestc motivo forniscono sempre una prospettiva
molto naturale — ciod = normale » — che li rende adatti
a qualsiasi tipo di applicazioni. Sono infatti i pid diffusi
per la fotografia generica, dal paesaggio ai gruppi

di persone, e forniscono un'eccellante resa del colora
ed una grande nitidezza anche alla massima apertura.
Il 50mm f/1.4 & il pil diffuso, a causa della sua
elevata luminositd e delle prestazioni ottiche.

Fornisce nel miring un'immagine chiara e brillante
che permetle una messa a fuoco rapida e sicura.

Il 50mm /2 molto spesso & l'obiettivo di chi

gl avvicina per la prima volta al Sistema Nikon.

Si tratta di un'ottica molto versatile, eccellente

anche per la macrofotografia In unione ai numeros
accessari disponibili per questo impiego.

Il 55mm /1,2 & l'obiettivo pil luminoso

dal Sistema Nikon. E' particolarmente comodo

quando la luce & molto scarsa, in interni

o per ripresa notturne. La focale estesa a Somm

e la grande apertura massima facilitanc la composizionea
e la messa a fuoco anche nelle condizioni pid critiche.

Jurm MiEe



35 mm f/2 Nikkor

Il campo di applicaziona ideale di questo obiettivo

& il ritratto, ma trova una serie di eccellenti occcasioni
di impiege nelle riprese a teatro, per fotografare
bambini, o nel reportage. Le sue dimensioni

sono molte contenute; lo schema ottico simmetrico

& sostanzialmente simile a quello del 105mm 1/25

e assicura prestazioni elevatissime anche alle

minime distanze di messa a fuoco. L'elavata luminosita
ne fa uno strumento ideale per riprese a luce ambienle.
Senza dubbio il Mikkor 85mm f/2 & uno

dei pio versatili elementi del Sistema Nikon,

WO A dhE

105 mm f/2.5 Nikkor

Professionisti di tutto il mondo considerano il

Mikkor 105mm /2,5 uno dei migliori obiettivi

mai realizzatl per il formato 35mm. E' lo strumento
ideale per ritratti di grande efficacia, e folografie

di sorpresa. La sua lunghezza focale implica

una distanza di ripresa pid che doppia

di quella di un obiettivc standard, a parita di rapporto
di ingrandimento, & con un effelte prospettico

molto naturale.

La sua luminosita massima, del 37.5% superiore

a quella di un f/2,8, permetie un comodo impiego
anche a luce ambiente. Molti fotograli lo preferiscono
anche per riprese sportive e per eslerni in generale.
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135 mm /2, 1/2.8 & 1/3.5 Nikkor

i

Il pit diffusc tra i teleobiettivi, awicina il soggetto

di guasi tre volte rispetto ad una ripresa

con l'eitica normale. E' comodo da usare

gnche a mano libera, perché non presenta i rischi
di = mosso - caratteristici delle focali maggior.

E' particolarmente adatto per la fotografia sportiva,

la riprese all'insaputa del soggetto e di paesaggi lontani.
ma 3i presta ad effetti molto interessanti anche

nel ritratto. La profondita di campo relativamente
ridotta facilita la mesza a fuoco selettiva & consente
di controllare alla perfezione la sfocatura delle sfondo.
Il Mikkor 135mm /3.5 & di dimensioni e peso

molto ridotti e si presta quindi molto bene

alla fotografia di viaggio. Il 135 /2.8 offre una magiore
luminosita per folografia d'azione a luce ambiente

& disponeg di un paraluce telescopico incorporato.

Il 135mm [/2 offre la massima luminosita raggiungibile
in questa categoria, pur con dimensioni

relativamente contenute, Anche il 135mm /2 ha

il paraluce telescopico incorporato.



18 mm /2.8 Nikkor

Un classico leleobiettivo ultraluminoso, con vaste
possibiiita di applicazione nel campo del reportage
g della fotografia sportiva. L'elevata luminosita
facilita infatti la messa a fuoco e rende possibile
limpostazione di tempi di posa pil brevi,

per fermare piu facilmente il movimento.

Milidezza e contrasto sono eccellenti anche

a tutta apertura. La breve distanza minima

di messa a fuoco, pari a m18, lo rende ulile
anche per ritratti fortementa personalizzati.

Per otlenera la massima profondita di campo

il diaframma arriva a 1/32. E' provvisto di paraluce
telescopico incorporato & monta | filtri

da 72mm di diameatro.

200 mm f/5.6 Medical-Nikkor

Uno dei telecbiettivi pid usati. || Nikkor 200mm f/4
& straordinariamente compatto e leggero, e risulta
quindi ideale per i viaggi e il reportage.

E’ una delle focali preferite anche dai fotografi

di avvenimenti sportivi. dato che offre un ingrandimento
di 4x rispetto all'obiettivo standard. La distanza
minima di messa a fuoco @ pari a 2m: cid significa
che l'immagine ha le stesse dimensioni

di quella ripresa con l'ottica normale a 50 cm

di distanza. Questo lo rende ottimo per la fotografia
di sorpresa ed in alcuni casi anche per il nitratto.
Accetta | filtri del diametro di 52mm ed & provvisto
di paraluce telescopico incorporato.




300 mm /2.8 Nikkor IF-ED, f/4.5 Nikkor & Nikkor ED

...8 il mondo & sei volte pid vicino! | Nikkor 300mm
offronoc tutta la suggestione dei ieleobiettivi,

con la compressione della prospettiva e la ridotta
profondita di campo.

Il Nikkar 300mm /28 IF ED & [l'obiettivo

di guesta focale pid luminoso asistente sul mercato

ed & frutto della pio avanzata tecnologia Mikon:

il sistema IF di messa a fuoco ne assicura

il perfetto bilanciamento a qualsiasi distanza di ripresa,
mentre i vetri ED lomisconoa il massimo

per quanto riguarda la qualitd dell'immagina.

L'anallc dalla messa a fuoco presenta un esclusivo
sistema a scatto che permette di preselezionare

una distanza di messa a fuoco, che pud essere
ritrovata rapidamente dopo un eventuale spostamento,
Il 300mm /4,5 & disponibile sia nella versiona standard,
sia nella versione ED. Ambedue gli obiettivi

sono relativamenta compatli & si prestanc per

riprese sportive e naturalistiche, come per impieghi

di sorveglianza. Per maggiore comodita, gli obiettivi ED
sono contraddistinti da un cerchio doralo

sul barilotto.

Tutti @ tre | Nikkor 300mm sono provvisti di un attacco
rotante per treppiede con arresti a scatto

e di paraluce per una maggior protezione

contro | raggi parassiti.

fareyoshi Tanwma
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400 mm f/3.5 Nikkor IF-ED & f/5.6 Nikkor ED

L'immagine otto volte pil grande del normale

ed una superba resa oftica sono le caratteristiche
piu notevoli di questi due obiettivi, di recente
progettazione. Il Nikkor 300mm {/3.5 & ['obiettivo
pit luminoso di guesta focale disponibile sul mercato
e presenta una costruzione molto compatta

in relazione alle sue caratteristiche, tanto da permettere
un impiego 4 mano libera. L'elevata luminosita
consente in falti di adottare templ di posa pid brevi.
La presenza del veltro ED & garanzia di immagini

dai colori saturl & di eccellente nitidezza.

Reportage e fotografia sportiva sono | suoi campi

di applicazione pi0 naturali, come la folografia

di sorveglianza. Il sistema di messa a fuoco IF

porta la distanza minima di messa a fuoco a 4,5m
senza alcun aumenlo della lunghezza fisica dell'obiettivo.
I Mikkar 40mm (/568 ED presenta ugualmente
un‘accezionale resa ottica, ma la minore luminosita
ha consentito di ridurre notevolmente le dimensioni
ed il peso. La fotografia sportiva in esterni

@ la riprese naturalistiche sono il suo ideale

campo di azione. Ambedue i Mikkor 400mm

sono provvisti di attacco rotante per il treppicde

@ di paraluce telescopico incorporato.




600 mm /5.6 Nikkor |F-ED

Ingrandimento di 12 volte, misurazione a tutta apertura,
vetri ED e sistema di messa a fuoco IF, con una distanza
minima di soli 55m, sono le caratteristiche pit noteveli
di questo teleobiettiva. 11 « rapporto tele= del 600mm &
pari a 0,69, ed & quindi il mi-
jlicre dei teleobiettivi Nikkor,
con l'eccezione dei catadiot-
trici. La messa a fuoco &
molto rapida, perché richiede
una rotazione di soli 180" del-
I'anello gommato: & presente
inoltre il dispositivo di prese-

lazione della messa a fuoco, Disegno del teleobiettivo

che permetta di ritrovare in

un momento il punto di fuoco iy

prefissato, Uno speciale por- ! l | i

tafiltri parmette di montare AR . | F
nel barilotto i filtrl del dia- | "||" ‘—.‘,'I',' ! 1
metre di 39mm. N B00mm i' | e

/56 IF-ED & richiasto per la s

fotografia naturalistica, gior- L LT e L 4
nalistica e di sorveglianza. E’ f: lunghezza focale dell'obisttivo

dotato di attacco ruotante 2l ;llu.ﬂ:l bt

per il trelpplgde e di paraluce T.L. dll::nnzn |;|—.|I|n lente frontele & 011 plano della pellicols
telescopico incorporato. 1.1

Rapporto fele: -—'. = 1

Mel disegno ottico del telecbiettive la distanza dalla lente frontale
dal plano della pellicsla & nfarlore alla longheczo focale, con wantagol
per guanio riquarda le dimensioni ed || pess dall’oblattivo. Un groppo
convergenie anteriore raccoglie fa luce, mentre il grippo divergente po-
glgriore randa posslblle la riduzions della lunghezza totala. Con || siste-
ma di messa a fuscos IF 81 sposta soltanto 1] gruppo cenfrale di lenti,
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400 mm /4.5 Nikkor
600 mm /5.6 300 mm /8 1200 mm f/11 Nikkor & Nikkor ED

Sette supartele Mikkor in lunghezze focali da 600
a 1200mm offrono nuove possibilita nella fotografia
a grande distanza in tutti | campl di applicaziona.

Per ottenere la massima semplificazione ad economia,
i =ette teleobiettivi fanno uso della stessa unita

di messa a fuocs AU-1, che incorpora il meccanismo
del diaframma automatico & un portafiltri

per | normali filtri da 52mm comuni a moltissimi altri
obiettivi Mikkor. Il 400mm fornisce un rapporto

di ingrandimento di 8x rispetto all'obiettive normale,
mentre il 600, I'800 e il 1200mm ingrandiscono

il soggetto rispettivamente di 12, 16 a 24 volte,

sia in versiong ED. Quest'ultima € contraddistinta
da un anallo dorato sul corpo dell’obiettivo.

Il 1200mm ha un diaframma minimo pari a /64

par ottenara la massima profondita di campo

e compensara eventuali piccoli spostamenti

del soggetto durante la messa a fuoco. Il diaframma
dal 1200mm deve essere azionato manualments.

g ciascuno di essi & disponibila sia in versione normale,
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500 mm f/8 1000 mm /11 2000 mm f/11 Reflex-Nikkor

i

Il principio costruttive dei Reflex-Nikkor & lo stesso
dei telescopi astronomici, basalo sull'impiego
combinato di lenti & specchi. Negli obiettivi
catadiottrici la luce segue un percorse avanti-indietro
all'interng dell'ottica, riflessa da due specchi

che si trovano alle estremita. Questo consente

una drastica riduzione delle dimensioni fisiche
dagli obiettivi, con evidenti vantagai per

la maneggevolezza & |a rapidita di impiego.

Un'altra caratteristica dei Reflex-MNikkor & l'eliminazione
virtuale dell’aberrazione cromatica, con risultati
gccezionali per la saturazione del colori

e la nitidezza generale, ed eliminando la necessiti
delle spostamento della messa a fuoco nella
fotografia all'infrarosso.

Megli obiettivi catadiottrici non & possibile montare
un diaframma: l'esposiziong deve essare quindi
controllata esclusivamente modificanda il tempo

di posa o montando | filtri grigi ND, che riducono

la trasmissione della luce senza la minima alteraziones
dei ¢olori. L'immagine fornita dagli obiettivi
catadioltrici & contraddistinta da un particclare effetto
delle zone sfocate, diverso dalla sfocatura degli
obiettivi normali, con i punti luminosi

che si trasformano in anelli sfocati: un effetto

che molti fotografi sfruttano a fini creativi,

Il Raflex-Mikkor 500mm {/8 & lungo soltanto

14 centimetri, ciogd meno di un terzo della

sua lunghezza focale. Per la sua eccezionale
maneggevolezza & preferito dai fotografi naturalisti,
Impiegando tempi di scatto moito bravi

pud addiritiura essere usato a mano libara,
nonostante il suo rapporto di ingrandimento sia

10 volte quello dell'obiettivo standard. La montatura
posteriore accetta i filtri da 39mm di diametro.



Il ReflexNikkor 1000mm £/11 & a sua volta
relativamente compatte (24cm di lunghezza) e comodo
da trasportare. Preferito nella fotografia naturalistica
e glornalistica, ha una distanza minima di messa

a fuoco eccezionalmente ridotta, pari a B metri,
mentra il S500mm 1/8 arriva a soli 4m; in ambedue | casi
si ottiene un rapporte di ingrandimento

molto vicinoe alla macrofotografial

Anche il 1000m accetta i filtri da 38mm di diametro
sulla montatura posteriore.

Il 2000mm f/11 ingrandisce il soggetio di ben 40 volte,
il che significa che riesce a foltografare soggetti
praticamente invisibili ad occhio nudo.

A titolo indicativo, &1 tenga presente che un buon
binocolo raramenta fornigce ingrandimenti superiori

a 10 = 12x. Nella maniglia di trasportc del 2000mm
& incorporato uno «spot= per facilitare la ricerca
del soggetto. Si raccomanda l'uso di questo obiettivo
in unione all'apposita piattaforma di base Mikon AY-1.

= Dizegno
T el D catadiottrico

MNello schama catadiottrico la luce viene riflessa

due volte dagli specchi che si trovano alle estremita,

riducendo a circa 1/3 la lunghezza fisica
dell'cbiettive nei confronti della lunghezza focals.
Gli specchi determinanc anche un draslico calo
dell'aberrazione cromatica. | particolarl fuori fuoco
appaiono come anelli o linee sfocata.




28 45 mm /4.5 Zoom-Nikkor

Probabilmente le realizzazioni nel setiore degli
obiettivi zoom sonoc gquelle che rivelano nel modo
pii evidente la superioritda della tecnologia Mikon,
La qualitd ottica di questi obiettivi & pari

a quella delle migliori otticha fisse, nessuno
glittamente di fuoce avviene duranie

la wariazione della focale.

Lo ZoomTHMikkor 28-45mm /4.5 rappresenta

un punto di eccezionale interesse anche alllinterno
degli sviluppi del Sistema Nikon. E' stato infatti

il primo obiettive zoom con una focale minima
di 28 mm, offrando una versatilitd fino ad allora

=] it i i
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mai raggiunta nella fotografia di interni, nei wviaggi

& nella fotografia giornalistica, in tutti | casi in cui

il tempo non basta neanche a cambiare

I'obiettive con attacco a baionetta.

Le sue prestazioni ottiche sono di altissimo livello

a tutte le lunghezze focali @ a tutti i diaframmi;

la separazione dei comand! per la zoomata e

per la messa a fuoco rende |a regolazione molto precisa.

Disegno zoom
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e F'+ minto focale

L'obiattive zoom wvaria la progria lenghesea focale senza  spostamenti
della messa a fuoco, attraverso || movimento di alcune lenti. KMentra
glounl greppi si muecvono per la variazione della focale, altri si spo-
stano par mantenere la messa a fuoco a |l diaframma selezionato a
gualsiasi facale






43-86... .
mm Zoom-Nikkor

Uno dei pih piccoli & pid versatili zoom mai costruiti.
La sua gamma di focali va dal normale = allargato »
al medio tele, con evidenti vantaggi nella fotografia
di reportage, di scena, giornalistica o nel ritratto.
Ora lo Zoom-Nikkor 43-86mm /3,5 & cosi compatto
e relativamente luminoso che molti fotografi

lo impiegano normalmente al posto dell'obiettivo standard.

Come tutti gli Zoom-Nikkor mantiere la massima
nitidezza dell'immagine a tutte le lunghezze focali.
L'anello singolo per la variazione focale e la messa
a fuoco permette di catiurare in un attimo

la giusta inquadratura anche con soggetti

in maovimento, || che & parlicolarmente utile

nelle riprese sportive. La montatura anteriore
accetta i filtri da 52mm di diametro.

80-200.. »:
mm Zoom-Nikkor

Universalmente considerato come uno dei migliori
obiettivi nel campo della fotografia 3Smm.

Lo Zoom-Nikkor 80-200mm (/4.5 & un obiettivo

di straordinaria versatilith, coprendo la gamma

di focali che va dal medio tele al tele

con un ingrandimentc di 4x. Le sue caratteristiche
generali sono alla stessa altezza degli altri
Zoom-Mikkor, ed assicurano quindi una nitidezza
uniforme a tutte le focali. L'anelle singole

per la variazione della messa a fuoco

g della lunghezza locale consente un uso molto rapido,
insieme alle sue dimensioni, molto contenute:
accatla infalti i filtri da 52mm comuni a moltissimi
altri obiettivi Nikkor. Interessante anche la distanza
minima di messa fuoco, che arriva a 1.8m.




50 _300 mm f/4.5 Zoom-Nikkor & Zoom-Nikkor ED

Un rapporte di variazione focale pari a ben &x
contraddistingue questo obiettivo. Dalia focale normale
al tele in un solo elemento costituisce una soluzione
ideale per la fotografia sportiva.

Lo Zoom-Nikkor 50-300mm ED riflette le ultime conquiste
della Mikon nella tecnologia degli obieltivi.

La lante frontale realizzata con il vetro ED

ha consentite un drastico taglio della lunghezza fisica
dell’'obiettivo, di ban 45mm pid corlo del modallo
normale. Al tempo stesso ha determinato

una superba nitidezza e resa del colori

a tutte le lunghezze focali.

Un nuovo sistema di spostamento delle lenti

per la messa a fuco a la variazione focale

ha ulteriormente diminuito le differenze di resa

alle varie lunghezze, rendendo inoltre pid bilancialo
I'obiettive. La distanza minima di messa a fuoco

& ridotta a 2,56m.

Si distingue a prima vista dal 50-300mm standard

per la presenza dell’anello dorato sul barilotto.

La wversione standard & da tempo il cavallo di battaglia
di molti fotogiornalisti, per le sue doti di versatibilita,
potere risolventa & contrasto. Ambedue le versioni
sono dotate di attacco rotante per il treppiede,

e consentono la misurazione della luce

alla piena apertura del diaframma.




200 600 mm /8.5 Zoom-Nikkor
180 600 mm /8 360 1200 mm f/11 Zoom-Nikkor ED

Questi tre pezzi sono veri teleobiettivi zoom,
coprendo una gamma di focali che va da 180 a 1200mm
Essi uniscono i noti vantaggi delle ottiche zoom
alla qualita che contraddistingue tutte

le realizzazioni Nikon. Nonostante I'elevata lunghezza
focale sono prowvisti di diaframma automatico,

ma non di collegamento al simulatore del diaframma,
@ richiedono quindi la misurazione stop-down.

Un sole anello provvede alla messa a fuoco

ed alla zoomala.

Il 180-600 ed il 360-1200 impiegano i vetri ED

per una superba resa ottica.

Sono apprezzabili nella folografia a medie & lunghe
distanze, nelle riprese scientiliche, naturalistiche

¢ spartive, Un accessorico permeatte di ridurre

la messa a fuoco del 200-600mm fino a 2.3m,
estendendo la versatilitd dello zoom. Tra |'obiettivo
ed il paraluce possono essere montati i filtri serie 9.
Il 180-600 ed il 360-1200mm mettono a fuoco
rispettivamenta fino a 25 e 6m, distanze molto ridotte
per gquesto tipo di obiettivi,

Ko Tanaka
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ﬁ mm f/2.8 & /5.6 Fisheye-Nikkor

| Fisheye-Nikkor 6mm forniscono un'immagine

con un angolo di campo di 220° ben 40° oltre

il normale angolo di campo delle oftiche a « occhio
di pesce ». Nell'immagine circolare prodotta da questi
obiettivi si vede in parte anche cid che & =«dielros
la macchina. | due 6mm Fisheye-Nikkor sono disegnati

secondo la formula della proiezione equidistante,

la stessa dell'8mm {/28, ma rendono

un impatic visivo molto pil drammatico.
Originariamente queste oftiche sono state sviluppate
per impieghi tecnici e sclentifici, come la fotografia
dall'interno di tubi, caldale, @ di altri ambienti

molto ristretti,. Successivamente hanno trovato

largo impiego nella fotografia commarciale.

Il Fisheye-Nikkor Bmm f/28 consente la visione reflex,
ed & dotato di diaframma automatico

e di collegamentc per la misurazione della luce

a tutta aperiura. La sua luminoeitd & eccezionalmants
elevata per questo tipo di oblsttivo, @ consente

un uso convenienta in ambientl poco illuminati

o quando sono richiesti tempi di ofturaziona brevi.

Il Fisheya-Nikkor &mm /5.6 & un obiettivo a fuoco fisso,
& causa della sua enorme profondita di campo.

Per il suo impiego lo specchio della fotocamera

deve essere bloccato in alto. Un miring ottico

con angolo di campo di 160° serve a centrare
I'inquadratura. Cinque fliri sono Incorporati

nel Bmm /28, sei nel Bmm {/586.






mm §/2.8 Fisheye-Nikkor

E" un obiettive Fisheye ¢ompatto di grande versatilita, Il diaframma automatico e la misurazione

per la sua elevata luminosita, la visione reflax a futta apertura facilitano molto l'inguadratura
e la misurazione della luce a tutta apertura. e la messa a fuoco.

E eccellente sia per | primi approcei con la fotografia Molto apprezzato nella fotografia commerciale

crealiva, sia per applicazionl tecniche e scientifiche. per gli spettacolari effetti che fornisce,

E q:s_agnalu secondo la formula di proiezione il Fisheye-Nikkor 8mm /28 si rivela eccellente

equidistante e copre un angolo di campo di 180° anche per il reportage e per straordinari effetti
fornendo sul negative un'immagine circolare. nella folografia sporiiva.

7 Digsegno Fisheye

.
' |

f: lungherza focale
dall'obisttivo
Bf: fuoco posteriora
H, H': puntl principali | L1
F' F': puntl focali 8

In linea generale gli obiettivi fisheye banno wna lente frontale molioe
sporgante, che ricorda appunto |‘mechioc di un pesce, e che rende pos-
sibile [n ripresa di un campos molto vesto. L'immagine sulle pellicola
i circolare ed & carattarizzats da wuna particolare prospettiva, diverss
da quella dei grandangalari. |l disegno & spesso del tlpo retrofocus,
come nel caso del Fisheye-Mikkor Bmm, per consentire il movinento
delle specchio.




10 mm /5.6 OP Fisheye-Nikkor

Questo & un obietlive per impieghi altamenie
specializzati. Fornisce un'immagine circolare
per un angolo di campo di 180°, caratterizzata
da uwna formula di proiezione ortografica [(OP)
differante dalla proiezione equidistante

degli altri fisheye.

L'immagine riprodotta ha dimensioni maggiori al centro,

che si riducono verso | bordi con una maggior
compressionea ottica. Per ottenere la proiezione
ortografica la lente frontale & di tipo asferico.

Questa formula di proiezione rende una particolare
configurazione, che serve per la misurazicne

della luminanza del soggetto.

Cuando una sorgente luminosa viene fotografata

con il fisheye OP, la proporzione dell'area dell'immagine
della sorgente lumincsa nei confronti dell’'area totale
rappresenta la luminanza o il livello di illuminazione
della scena. Cluesta proporzione & denominata

« fattore di configurazione = o = fattore cielo =
quando la sorgente luminosa & il cielo.

Questa caratteristica trova effetliva applicaziona

nella fotografia di architeltura, nell'indagine
urbanistica, per l'illuminazione stradale, per lo studio
della =sicurezza contro gli incendi ed in altre
applicazioni specializzate. Naturalmente
I'OP-Fisheye-Nikkor 10mm /56 pud essere impiagato
anche nella fotografia generica, con effetti di grande
efficacia nella fotografia commerciale.

Un'altra caratteristica del disegno OP & che soggetti
della stessa lumingsita sono riprodotti con la stessa
densitd indipendentementa dalla loro posizione

nel campo inguadrato. In guesto modo la densita
dell'immagine circolare fornita dall'obiettivo

risulta uniforme anche con pellicole dotate di scarsa
latitudine di posa. Anche queste obiettivo non richiede
messa a fuoco, data l'enorme profondita di campo
digponibile. Richiade il sollevamento dellc specchio
e viene fornito con un mirino ottico da 160°

per il centramentc dell'immagine, Sei filtri

song incorporati in una torretta girevole,




l mm /3.5 Fisheye-Nikkor

Mentre gli altri Fisheye-Nikkor sono progettati
principalmente per applicazioni tecniche e scientifiche,
il 16mm /3,5 & studiato soprattutto per la

fotografia commerciale.

Gli altri fisheye producono un’immagine circolare
sulla pellicola, mentre il Fisheye-Mikkor 16mm {1/3,5
copre |'intera area del fotogramma di 24x36mm

con un angolo di campo quasi semicircolare di 170,
can la prospettiva esasperata caratteristica

degli obiettivi a occhio di pesce.

L'obiettiva & estremamente comodo da usare,

dato che le sue dimensioni sono simili a qguelle

di un'ottica normale. La visione & reflex

e la misurazione della luce avviene a tulta apertura.
Otftima la correzione cromatica, con immagini brillanti
a qualsiasi diaframma. Tre filtri intercambiabili

pil un vetro piano sono montati nell’obiettivo.

10
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28 mm /4 35 mm f/2.8 PC-Nikkor

Cluesti due obiettivi Mikkor incorporanc

un particolare sistema di spostamento dell’ottica
parallelo al suo asse, detto decentramento,
normalmente possibile solo sulle fotocamere

di grande formato. Il decentramento serve per il
controlle della prospettiva, eliminandg la convergenza
delle linee parallele del soeggetto, quando il piano
focale non & parallelo al soggetto stesso.

In pratica, tutti abbiamo osservato cha le linee

di un edificio ripreso dal basso convergono verso ['alto,
con un effetto innaturale e a wvolte fastidioso.

Con gli obiettivi decentrabili & possibile mantenere
verticale il piano della pellicola, inquadrando

il soggetto con lo spostamento dell’ottica. Per questo
motive gli obiettivi PC devono formare un’immagine
pil grande di quella richiesta agli obiettivi normali,
ed il loro disegno ottico & quindi pid complesso.
| due grandangolari decentrabili PC-Mikkor 28mm f/4
g 35mm f/28 presentanc una vasta gamma

di impieghi, non solo nella fotografia di architettura,
ma anche nelle riprese di carattere tecnico

g commerciale. La correziona della prospettiva

& infatti possibile in tutte le direzioni, dato che
I'attacco dell'cbiettive pud essere ruotatc di 360°
Sfruttando al massimo il decentramentc dell'ottica
& anche possibile realizzare interessanti fotografie
panoramiche, montando due fotogrammi ripresi

il primo con ['obiettivo tutto decentrato a sinistra

ed il secondo con l'obiettive tutto decentrato a destra.
[l PC-Mikkor 35mm f/2,8 presenta un diaframma
minimo f/32 e accetta i filtri del diametro standard
di 52mm, mentre il PC-Nikkor 28mm /4 ha un
diaframma minimo di /22 e monta | filtri da 72mm.

Iin ambadue | modelli il diaframma & a preselezione

@

manuale e la misurazione della luce avviene
attraverso l'obiettive con il diaframma all’'apertura
di lavoro (slop-down).

Maturalmente, impiegati in posiziong normale,

i due obiettivi possono essere usati come
grandangolari generici, con |la messa a fuoco
continua dall'infinito a 30 cm.

Con gli apparecchi Nikon F2 si consiglia l'impiego
dei vetri di messa a fuoco tipo E e tipo P. dotati
dl un reticolo che facilita il controlle del parallelismo
delle linee del soggetio.
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58 mm /1.2 ant-Nikkmr

Come indica il nome, questo & un obiellive concepilo
particolarmente per |la fotografia notturna

a par tutte le situazioni di luce scarsa. L'obiettivo

&g il pid luminoso del sistema Nikon, e il suo schema
ottico & stato studiato per offrire le massime prestazioni
a tutta apertura, permettendo il totale sfruttamento
della luce esislente e l'impostazione di tempi

pil bravi possibili. L'aberraziona cromatica

a tutta aperiura & particolarmente evidente,

negli obiettivi normali, proprio nelle riprese

di soggetti luminosi su sfondo scuro, come avviena
appunto nella fotografia notturna, e viene ridotia

solo con la chiusura del diaframma.

Invece il Noct-Nikkor 58mm 1/1,2 non prasenta

quasta limitazione, grazie all'elemento frontale asferico,
Flare & immagini fantasma sono drasticamente ridotti
con una costruzione accurata e con [l trattamento
antiriflessi a strati multipli Nikon Integrated Coating,
che in questo caso esplica il massimo della sua funzione.
Nonostante I'elevata luminositd, l'immagine fornita

dal Noct-Nikkor & praticamente esente da distorsioni,
con una gqualith elevatla fino alla minima distanza

di messa a fuoco (0.5m), un elevato potere risolvente
ed un ottimo contrasto.

Le dimensioni song sufficientemente compatte, al punto
che & possibile l'impiego dei filtri da S2mm di dametro.

ki Ko







55 mm /3.5 10 mm f/4 Micro-MNikkor

Ecco due ottiche di qualita assolutamente eccezionale
capaci di prestazioni elevatissime dall'infinito

a pochi centimetri di distanza. Versatili al punto

di poter essere impiegati come obiettivi universali,
I due Micro-Mikkor sono dotati di un elicoide

di messa a fuoco di tipo esteso che permette 'impiego
continue dall'infinite fino al rapporto di 1 :2, il che
significa che l'intero fotogramma pud essere coperto
da un soggetto che misuri soltante 48x72mm.
Interponendo tra 'obiettive e la fotocamera il rispettivo
anelle di prolunga, il rapporto di riproduzione

arriva a 1:1, ciog al punto in cui la riproduzione
sulla pellicola ha le stesse dimensioni del soggetto.
E' possibile predeterminare il rapporto di riproduzione
sarvendosi delle doppie scale incise sul corpo

degli obiettivi. Ambedue presentand un diaframma
minimo di /32, che forniscea una notevole profondita
di campo, particolarmente importante nella
macrofotografia.

La qualita ottica e la lunghezza focale dal
Micro-Nikkar 55mm /35 lo rendono particolarmante
adatto alla riproduzione di immagini e documenti,
diapositive, monete, ecc., o per riprese ravvicinate

di insetti, fiori @ cosl wvia. L'obiettivo

non richiede un paraluce, perché la montatura sporgente
assolve perfettamente a tale funzione. Con una pari
gualita dell'immagine, il Micro-Nikkr 105mm /4

permette di ottenere gli stessi rapporti di riproduzione
mantenendosi ad una distanza maggiore dal soggetto,
importante nella ripresa di animali vivi @ che permeatie
una migliore illuminazione, oltre che una prospettiva
pid naturale dei soggetti tridimensionali.

E' inoltre un eccellente obiettiva per ritratti @ per tutti
gh impieghi caratteristici dei medi telecbiettivi.







200 mm /4 Nikkor

Progettato ariginariamente per la fotografia medica,

il Medical-Nikkor 200mm f/56 trova una sarie

di impieghi in vasti settori tecnici e scientifici,

dove sono richiesta riprese a distanza ravvicinata,

a causa dell’estrema semplicitd del suo impiego.
L'obiettivo non & provvisto di elicoide di messa a fuoco:
singolarmente copre un campo di 330x440mm,

con un rapporto di riproduzione di 1 :15.

Con limpiego di una serie di sei speciall lenti
addizionali possono essere ottenuti altri 10 rapporti

di riproduzione, fino a 3:1, che significa la copertura

di un'area di appena 8x12mm. La notevole lunghezza
focale permette di lavorare sempre ad una notevole
distanza dal soggetto, senza quindi intralciare

Il lavaro degli operatori, come & importante, ad esempio,
nella documentazione di interventl chirurgici.

Un lampeggiatore elettronico anulare & disposto

intorno alla lente frontale, e fornisce um’illuminazione
assolutamente priva di ombre, fatto molto importante
quando si riprende l'intarno di cavita o altre zone
difficilmente illuminabili. La durata del lampo

& di 1/1000 di secondo, e permette quindi di congelare
eventuali movimenti del soggette. E° possibile
imprimere in un angolo del fotogramma un numero
da 1 a 3B o il rapporlo di ingrandimento della ripresa,
importantissime nella documentazione scientifica.
L'esposizione non presenta problemi, perché

il diaframma si regola automaticamente impostando

la sensibilita della pellicola ed il rapporto di riproduzione.



16-200.TC-300 ..........

Questi duplicatori di focale raddoppiano la lunghezza del dialramma acviomatico & la misurazione a tutta
focale dell’'obiettiva al quale sono applicat| apertiura con gli obiettivi Al. CQuando sono usali

zenza alterarne la resa oftica, con risultati mai raggiunti con corpi macchina non Al, @ necessaria |g misuraziones
fino ad ora con elementi di gquesto tipo. a chiusura effetiiva {stop-down),

Duesio risultate & stato possibile grazie al livello

tecnologico delle costruzioni ottiche Mikon e alle ; .} c 200 IC 300

pid avanzate ricarche del settore{ incluso il trattamento Dati - tecrics )

a strati multipll MNikon Integrated Coating. _

Ambedue | moltiplicatori permettono I'impiego Gechema  offico; T olenti In 5 gruppl % lentl in 5 gruppl

Wuova focale obtenuta: raddoppia la focale uwsaia raddoppla |la focale wsata
Diafrarmmi  usahili: fig = /32 fF2E = f/32

Diaframma sfaitiva; 14 - 164 i/a6 - /64

Diaframma: automatico automaticn

Misuraziona: a plena apertura 8 piena Bperiura
Dirmensioni; G4.4 [diam.) x 52,5 (lungh.) m B4.5 (diam.] » 115 (lungh.] m
Pasa: 230 qr. a0 gr.
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Obiett

Lens Construction: schema ottico
Picture angle: angolo di campo

Diaphragm coupling: accoppiamento del diaframma

Minimum f-stop: chiusura massima
Exposure metering: misurazione della luce

Focusing distance: distanza minima di messa a

fuoco

Attachement size: attacco anteriore
Filter: filtro

Lens hood:

Lens case;

paraluce
astuccio

Weight: peso
Dimensions: dimensioni

- . - Description |Lens Construc- : . Closest Marked '
8 E e . : Diaphragm | Minimum| Exposure : : :
- : tfglne iﬂqﬂ:;p* Picture Angle Cnnishiog -Stop | Metering E;;:tuﬂs:;g Attachment Size |
Widﬂang;a o | :
| _13mm /5.6 Nikkor e 118° Automatic ff22 |Full-open [0.3m 1f | - .
T5mm 1/5.6 Nikkor T2-78 | 1101 Automatic T ¥/25 [Fullepen 10am (Tt =
18mm f/4 Nikkor 913 1007 Automatic | /22 Full-open [0.3m (1 ft) | 86mm (P=1) 1
| 20mm f/4 Nikkor 8-10 | Bo Automatic i /22 _(Full-open [0.3m (] f._t_'.i_____?r__ErEmm AP=R7s) B
| 24mm 1/2 Nikkor i 1011 B4 Automatic | /22 _|Full-open: 03m {1ft) | 52mm (P=0.75) _
24mm /2.8 Nikkor i e R s 343 | Automatic | /22 | Full-open [0.3m (1 ft] | 52mm (P=0.75)
2Bmm f/Z Nikkor i i }_‘_{1.5__ __| Automatic | /22 |Full-open {10.3m  (1ft) | 52mm (P=0.75) 3
| 28mm f/2.8 Nikkor \ 7=7 e __?_t_ln__ Automatic i fraa ey FuH open [0.3m  (1ft) | 52mm (P=0.75) _
- 28mm 1/3.5 Nikkor s : 66 | __?f}ﬁ_____ﬂ__ Automatic | /22 'Full-open |0.3m (1ft) | 62mm (P=0.75)
_%gmm /1.4 Nikkor R e e T 62° | Automatic | /16 [ Full-open [0.3m (1 ft) | 52mm (P=0.75]
mm f/2 Nikkor EEETEITR R o e _EEG | Automatic |_ /22 Full-open _i_{_}.__Em {1 ft}) | 52mm (P=0.75)
HSE?]'I'-:"E:I /2.8 Nikkor | o 62 . Automatic ff22 : Full-open [0.3m {1 ft) | 52mm (P=0.75) t
50mm f/1.4 Nikkor i - B-7 L Automatic | - _Hi6 IFL.I'H -open 10.45m (1.5ft) | 52mm (P=0.75)
50mm f/2 Nikkor . e AR Automatic | /16 | Full-open D.45m (1.5 ft_l 52mm  (P=0.75)
Eﬂﬁhrggufg .2 Nikkor 57 43° Automatic | /16  |Full-open [05m (1.7 f0) | 52mm (P=0.75}) 3§
85mm /2 Nikker 5-b 28°30° Automatic f/22 | Full-open DBEF‘H (3 ft) 52mim {F 0.75
105mm /2.5 Nikkor 45 23°20° Automatic | /22 |Full-open [1m (3.5 ft) | 52mm (P=0. ?Eﬁl_ 3
135mm f/2 Nikkor 4-6 18° | Automatic | /22 Full-open e Em (4.5ft) | 72mm (P=0.75] |
_Tﬁ‘ﬁmm f/2.8 Nikkor 45 18° Automatic | /32 Full-open [1.3m (45 ft) | 52mm (P=0.75)

m /3.5 Nikkor 44 18° | Automatic f/32  Fullopen [1.3m  [45ft) | 52mm (P=0.75)
180mm f/2.8 Nikkor 45 13:4{}* _Automatic f/32 | Full-open [1.8m (6ft) | 72mm (P=0.75)
200mm F’# Nikkor | 5-5 12920 Automatic f/[32 [Full-open [2m (7 ft) | 52mm (P=0.75)
300mm /2.8 Nikkor IF-ED 6—8 8”10 __Automatic | /22  |Full-open [4m (13 ft) [122mm (P=1)
~ 300mm /4.5 Nikkor 5—6 891 O | Automatic | /22" |Fullopen {4m  (13ft) | 72mm (P=0. 75)
300mm f/4.56 Nikkor ED _ 4-8B 8210’ Automatic f/22 ~ Fullopen [4m (1 3 ft} | 72mm (P=0.75)
400mm 1/3.5 Nikkor IF-ED 6—8 6°10 Automatic £/22 TFull-open [45m  [16ft) | 122mm (P=1) |
400mm /5.6 Nikkor ED i 3-5 6:1 T Automatic 1/32 |Full-open |6m  (16ft) | 72mm (P=0.75] |

?ﬁ:i-?:}hTty?Fﬁu: !'*-\III-:I-:r:u;J iFtED i 6-—7 4°10 Automatic f/22 |Fullopen [5.5m (18ft) | 122mm (P=1] f
using Unit require .

400mm /4.5 Nikkor 4—4 610 Automatic /22 |Stop-down!55m (18 ft) | 122mm {P=1) 5
600mm /5.6 Nikkor 4.5 4°10 Automatic | /22 |Stopdown|1im  (40f0) | 122mm (P=1) |

0



Mote su TC-200,/TC-300

Full-open: piena apertura _ 0: Impiegabile. O*: Impiegabile, ma con aperture inferiori a f/11 con
Special filters are provided: corredato di filtri speciali lempi brevi, ¢'& il rischio di occasionali esposizioni irregolari. A: Im-
Built-in: incorporato o T A . : A
Weooden: legno piegabile, con il rischio di occasionale vignettature: X: non pud essere
Manual preset: a preselezione manuale impiegato.
Filter Lens Hood Lens Case ‘Weight Dimensions [Diameter x Length ( 1TC: (Te-
gpecial filters o
lare provided | Built-in CL-14 1,200g (42,4 0z} [115mm x 101mm (88.5mm) [4- 17/32 in x 3-31/32 in (3-15/32 in)] A
| Builtin_ TBuiltin _ TCL-26 545g (228 uﬂ_[gﬁmm x BBmm (76mm] [3-5/8'n x 3-15/32in (3in)] il L
I S-_E_PFIFS_Q 1 HN-15 CL-28,No.54 [ 325g (11.50z) [89mm x 68.6mm (46. E:mm'll [31/2 in x 2.6/16 in (1-13/16 in] O | x
I 52mm  [HN-14 CL-31,No. 54, CP-1 | 2109 (7.4 oz] |63.5mm x 47.5mm (35.5mm) [2-1/2 in x 1-7/8 in (1-13/32 m]] e e
§52mm | HK.2 (CL-31,No. 54, CP-1 | 300g (10.6 oz} [63.5mm x 63.6mm (67.6mm) [2-1/21in x 2-1/2in (2-1/32in)] | O x|
[ 52mm | [ HN-1 CL-31,No. 64,CP-1 | 2709 (9.6 0z) [63.5mm x 58mm (46mm) [2-1/2in x 2-9/32 in (1-13/16in)] | © | x
52mm | HN-1 'CL-31,No.54,CP-1 [ 355 (12.5 0z) |64.5mm x 70.6mm (58.5mm) 2 5/81inx 2-26/32 in (26/16in]] | O [«x
§ 52mm_|HN-2  CL-31, No. 54,CP-1_ | 543 (8,7 D?j 63.5mm x 56.5mm (44.5mm] [2-1/2 in x 2:7/32 in [1-3/4 in)] "0 X
4 52mm il | HN-2" " TCL-31,No. 54, CP-1 | 2369 (8.3 0z) |63.56mm x 58.5mm (46.5mm) [2-1/2 in x 2-5/16 in (1.27/32 inl] O | x
4 52mm__ [HN-3 'CL-32, No, 54, CP-1 | _f_ilﬂ_f}g (14,1 oz} [67.5mm x 7dmm (62.5mm] [2 L‘ Eﬂﬁfm x 2-29/32 in (2-15/32 in]] | O#* [ x
—52mm | HN-3 1 CL-31, No. 64, CP-1 |~ 280g (9.9 0z) " [63.5mm x 63.5mm (51.6mm) [2:1/271n x 2-1/2in (2-5/16 in}] X
4 52mm HN-3 (CL-31, No. 64, CP-1_240g (8.5 0z] _ [63.5mm x 56.56mm (44.5mm] [2-1/2 in x 2-7/32 in (1-3/4 in)| O Tx
4 52mm | HS-9, HR-1 | CL-34A No.54,CP-1 | 26869 (90z)  |64mm x 51.5mm (39.6mm) [2-3/4 in x 2-5/16 in (1-9/16 in)] 2
i ~52mm__ [HS6, HR-1 CL 34A, No. 64, CP-1 | 220g (7.8 0z] [63.5mm x 53mm (dTmm] [2-1/2 in x 2-3/32 in (1-6/16in)| T R T e
' 52mm HS.7. HR-2 | CL-34A, No. 54, CP- | 410g (145 02) [72mm x B1mm (49.6mm) [2-27/32 in x 2-13/32 in (1- 153’1E~1rﬂl =T O
~ 52mm HS-10 CL-31, No. 54, CP-1 310g (11 0z}  |B3.5mm x 61mm (52.5mm) [2:1/2 in x 2:13/32 in (2-1/16 in}] | O Ix
~B2mm HS-8 CL-32, No. 55, CP-2 (16.3 0z) [66mm x 78mm (68.5mm) m:-: : n (2-11716 in} T TR
T2mm Built-in CL-15, No. 65, CP-2 4 oz) [BImm x 103mm mﬁ"?fmm 3-3/16 in x 4-9/16 in (3-T1/16 in) O% 1'%
52mm Built-in m 66, CP-2 (16.20z] |64.5mm x 91.6mm !FB err in x 3- 9532 i%«géﬂz n) U X
52mm | Built-in CL-33A, No, 55, CP-7 | (14.1702] |B65mm x 88.5mm mm m X in O X
72mm Bulilt-in CL-36A. No. 66, CP-2 oz) |82mm x 14Tmm (132.5mm] [3-7/32 in x e 4/16 in m m} O% "%
52mm | Built-in CL-13, No. 56, CP-2 6530g (18.7 0z) [68mm x 126mm (118mm] [2- 21133 Tn x 431732 1n (621/32 in) =S
Amm Built-in CL.63 ; 1 241m ]_ﬁg%ﬁ in x g! 13{?? || I? e N s
72mm Built-in CL-20A 78.5mm x ir mm in x Eu% 4 TOw
~72mm Built-in CL-20A 78.5mm x 201mm (192mm /327 x 7-29737 716 in] 5 TOw
38mm Built-in CLB1 - IZQE 9 0z] [134mm x 304mm (286mm) in x II‘I a9 }'EE . I’l 1-21732) i
~72mm uilt-in CL27A 1 (485 0z) [B3mm x mm mm 16 in x 'i'ﬂ:'l 1/32 n {1ﬂ 1/327in) 5 TOx
~ 38mm Built-in CL-62 3 (95.4 ozl [T34mm x m mm in x in 2 in ATT0
- 122mm | Built-in Wooden 1.900g (67.1 02) |135mm x 276mm [5-65/16 in x 10-7/8 in] % 1%
B | 4,30 i151.§nz}5‘ T.Emm x dg%‘mm MEdem} 5-5/16 ;!n X 1;? 19/32 in (18-6/32 in)
: L .8 0z 3Bmm x mm {5-5/16inx 11-11/16 in x| X
122mm  |Builtin  |Wooden , B02)* [T36mm x 517mm (509mm) [8-5/16 in x 20-11/32 1A (201733 AT

* Con unita di messa a fuoco AU-1,

=)



Lens Construction: schema ottico Attachement size: attacco anteriore
Picture angle: angolo di campo Filter: filtro

Diaphragm coupling: accoppiamento del diaframma Lens hood: paraluce
Minimiwm f-stop: chiusura massima Lens case: astuccio
Exposure metering: misurazione della luce Weight: peso
Focusing distance: distanza minima di messa a fuoco Dimensions: dimensioni
;""-_Mimmum E:r: F’“ﬂ‘-‘,’nﬂfﬂ tkﬁzsﬂtufgﬂg r L2
BO0mm /5.6 Nikkor ED : 4-5 4°10° . Automatic | /22 Smp down, ’Hr"n MD fl} 122mm (P=1)
e e Sl e e e i e e S A Bl . A
. | | Automatic | /22
800mm f.-"B Ntkka::r s H—5 o w3°. | forManual) | (i/64) +Su:nf.n ::!Dwn_ EDmm {?D ft} | 122mm {Pul}—
800mm /8 Nikkor ED Rl 7T @0 AWomate gk hi2o Stop-down| 20m {mfn 122mm (P=1)
'- ' s A e L_for Manusi) | (figa) [TRROONILET G atl bl
12{}Dmm f/11 Nakkmr 5 h—hH : g ]. Manual fl64 .Smprdﬂwni E}Dm H ED ‘ft}l 122mm (P=1)
1200mm f/11 Nikkor D e e - Manual . f/64 | Stop-down 50m {150 ft) | 122mm (P=1)
Eﬂ&nm /8 Heﬂex-b&:kkar 35 i : e - St-::np-duwn 4m (13ft) | 88mm (P=0.75)
1mﬂmm f/11 Reflex-Nikkor T R ~ | —  |Stopdown8m  (25ft) | 10Bmm (P=0.75) |
mm ﬁn'ﬁ’eﬂemkm 55 il = . E'STGp-ﬂﬂwnl 18m (60 ft) PSSR
?ﬂ—4§mm /4.5 Zoom-Nikkor 7-11 74°-50° | Automatic | f/22 'FuH -open_|0.6m (2 ft)  72mm_ (P=0.75}) _
43—B86mm f/3.5 Zoom-Nikkor gy 53°-28°30° Automatic | /22 |Full-open |1.2m (4 f1) | 52mm (P=0.75
80—200mm /4.5 Zoom-Nikkor 10=15 | 30°10'—12°20" Automatic | f/32 | Full-open [1.8m (6ft)] | 52mm (P=0.75
50~300mm /4.5 Zoorn-Nikkor 1830 ____g;a,““g“_]_u' . Automatic | /22 [Full.open [2.6m (8.5 f1) 95mm_ (P=1]
_50-300mm /4.5 Zoom-Nikkor ED 11-16 T 46°-8%10" | Automatic | f/32 Full-open 12 5m (8.5 ft) [ 96mm (P=1) !

11—18 | 13°40°—4°10"  Automatic. | /32 Stﬂpdnwnll’ﬁm (85 ft) [ 95mm [P=1]

lewilid |

:%ﬁ'-:j“ 600mm /8 Zoom-Nikkor ED

00—600mm /9.5 Zoom-Nikkor 12-19 T 112°20'-4°10"  Automatic | /32 |Stopdowndm __ (13ft) | 82mm (P=0.75)
-4 1200mm /11 Zoom-Nikkor ED 1220 | B°50=2° Automatic | /32 _Stop- down| 6m (20ft}  T122mm (P=1 |
isheye . |
Em:'rffz 8 Fqsheye—hhkknr : 9—12 | 220° | Automatic | /22 'E_g__H upen |D 25m (091t |
Bmm /5.6 Fisheye-Nikkor | 6—9 R Maniual TR S - . 89mm IEP 0.75]
%mmT?Z“E‘F‘she e-Nikkor L 8-10 1807 Automatic | /22 |Fu[| open [03m (1 [120mm (P=1)
. 5.6 OP Fisheye-Nikkor 6-9 ,- 180° i Manual_ 122 J', T - C79mm ip-n 75) |
iﬁmm f/3.5 Fisheve-Nikkor | 5-8 s Automatic | /27 TFuil-open 03m (1 f1) [
1al : :
28mm /4 PC-Nikkor S i 8-10 | 74  Manualpreset, f/22 Stop-down 0.3m {1ft) |72mm (P=0.75) |
| 35mm /2.8 PC _r‘:.}_n_kglgc_a;_r;__ e e i ____T{:ﬁ____" t: ___{3_2_?_ e s TManuaI preset HE? | Stop- dmwn 03m (1 ’rt? ' 52mm  (P=0. ?5]‘
5E8mm /1.2 Nﬂ{‘.‘t NI R B T e e e e L 4_[}_'_:'_50_' | Automatic | ’r;’IE __Full-open E] 5m (1.7 fﬂ 52mmj.iF“D 75}
56mm /3.6 Micro-Nikkor R DA X SR s o ags LT Automatic. | f/32 TFulk open  0.241m (9-1/2 m} [62mm tF'=D ?ET
[ 105mm f/4 Micro-Nikkor R N R e e R e S O T e Full-open [0.47m {1,565 fi} | [52mm (P=0.75}
| 200mm /5.6 Medical-Nikkor_ 44 B | Automatic | f/45 T — T — [38mm_ (P=0.75)

52
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Mote su TC-200,/TC-300
Full-open: piena apertura 0: Impiegabile. O®: Impiegabile, ma con aperture inferiori a f/11 con
Special filters are provided: corredato di filtri speciali tempi brevi, ¢c'& il rischio di occasionali esposizioni irregolari. A: Im-
Built-in: incorporato

Wooden: legno piegabile, con il rischio di occasionale vignettature: X: non pud essere

Manual preset: a preselezione manuale impiegato,
. kensHood | lensCase . ] Weight | Dimensions [Diameter x Length (Length from Lens Mount}} ;ClTﬂ
e W~J i : '_;-:_ PRI e S SR L :__ i H_tJ ’J e e £ A See i : A m Em
| S | :2,300g (81 .3 0z} [133mm x 312mm [5-1/4 in x 12-9/32 in} g T
| Builtin  Wooden 470001166 Tos)* | 130mm x 5T8mm S08mm] [5-1/4 it X 2O/3Z T (TS BAT I |
e i 2,300q (81.302) |135mm x 510mm [56/161nx20in] % |3
o [4,700g(166.102)* [ 135mm x 712mm (704mm) [S-5/16 in x 28-1/32 in (27-23/32 in]]*
FRaiin - ' Woedes 1 2,900g {102.5 oz} | 133mm x 498mm [5-1/4 in x 19-19/32 in] L% X
| b _  5,300g(187.202)* | 133mm x 693mm {684mm] [5-1/4 in x 27-9/32in (26-7/8 in}]* ' .|
Sulivin | | woods 31000 (1055 021 135mm x 73omm [55/16 In x 28.13/161n] ____—___ % T3
b . 5.50091184.302)* | 136mm x 922mm (914mm) [5:5/16 in x 36:5/16 in (35-31/32 in}] |
Builtin UiWoiden ' 3,700g {130.7 02} 133mm x 727mm [5-1/4 in x 28-5/8 in} i
| 133mm x 898mm (BBO9mm)} [5-1/4 in x 35-11/32 in (35 in}] i
Screw-in | CL-23 vz} {93mm x 142mm (135mm) [3-21/32 in x 5-19/32 in {5-5/16 in}] 0 ix
Builtin [ CL-20 “1119mm x 24Tmm (233.56mm) [4-11/16 inx 9-1/2n (9-3/16in)] | x| x
_Builtsin_ Metal 262mm x 598mm (593.5mm] [10-5/16 in x 23-17/321n (23-3/8in)] | x | x
HK-1 | CL-33A, No. 55 75mm x 91mm (79mm) [2-15/16 in x 3-19/32 in (31/8in)] | O¥* | x
HN-3 CL-32. No. 65, CP-2 450g {15.9 0z] [66.5mm x 81.5mm [73.5mm] [2-23/32 in x 3-11/32 in (2-29]32in]]| © | x
HN-7 CL-35A, No. 56 B30g (29 362) |75.5mm x 162mm (154mm) [2-5/8 in x 6-3/8 in (6-1/18 in)] 0 | X
HN-11 CE-Z ~ 12,300g {81.3 0z} |98mm x 292mm [284mm) [3-27/32 In x 1T1-1/2In (11-3/16in)] [ & ' x
| HKS e 2,200g (77.6 0z) |98mm x 247mm (2309mm) (3-27/32 in x 9-23/32 in (9-13/32.in)] | O | X |
) HN-16 CZ-1860 1 3,400g {120.10z}) [105mm x 403mm {385mm) [4-1/8 in x 15-7/8 in [15-9/16 in] M
Series@ | HN-10 CE-3 ~ 12,400qg (84.8 pz] |89mm x 382mm (374mm) [3-1/2 in x 15-1/32 in (14-23/32 in}] % I x
122mm | HN-17 CZ-3612 7,100g (250.80z] | 125mm x 704mm (696mm) [4-28/32 in x 27-23/32 in (27-13/32 )] x|
Built-in - Metal (provided) . |5,200g (183.70z) |236mm x 171mm (159mm) [9-9/32 in x §-23/32 in {6-1/4 in}] O X
Bulltin — Leatherette (provided]}| 430g {152 0z] [92mm x 8Tmm (43mm] [3-5/8 in x 3-3/16 in (1-11/16 in} X |
. Built-in e a1 PRE  1,100g (38.9 0z} | 123mm x 139mm (128mm) [4-27/32 in x 5-156/32 in {5-1/32 in}] 0 |x
~ Builtin -~ CL-4 | _A400g (14.1 02z} 84mm x 105mm (74mm] [3-5/16 in x 4-1/8 in [2-29/32 in}] e
__ Builtin — 'CL-37, No. 54, CP-1 | 330g {11.7 0z} '68mm x 62mm [5Tmm) [2-11/16 in x 2-7/18 in {2 in}] O X

__72mm | HN9 = |CL-34A | 410g{14.50z) 78mm x 67.5mm (63mm) [3-1/16 in x 2-21/32 in (2-15/32 in)] o . e
__52mm | HN-1 ~ |CL-34A,No.54 | 330g(11.7 0z} 66.5mm x 66mm (61.5mm) (2-5/8 in x 2-19/32in (2-13/32in})] | x | X
{__52mm | HS-7,HR-2 CL-34A, No. 54, CP-1 | 480g (17.0 02] | 74mm x 63mm (51.5mm) [2-29/32 in x 2-15/32 in [2-1/32 in}] | OF ] x
. BZ2mm | HN-3 'CL-33A, No. 55,CP-2 | 240q (8.5 0z) 66mm x 64.5mm (55mm) [2-19/32 in x 2-17/32 in {2-5/32 in}] Lo
_ 52mm " Builtin ~ |CL-36A,No.56 | "500g (17.7 0z} [74.5mm x 104mm {96mm) {2-15/16 in x 4-3/321n (3-26/32in]] | B 10
- s | Compartment case T 7009 124.7 0z} [79mm x 177mm (170mm) [3-1/8 in x 6-31/32 in (6-11/16 in}] Lox i

Con unitad di messa a fuoco AL-1. @
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