
Sistema de enfoque

Risultati fantastici con il minimo sforzo
La D70 è stata progettata per offrire la stessa risposta e lo stesso look familiare delle premiate fotocamere reflex 35mm

Nikon, quali la F75 e la F80. Utilizza persino lo stesso tipo di obiettivo, consentendo così di scambiare gli obiettivi a

piacimento. Con un alto grado di sensibilità e versatilità, la fotocamera è dotata di un’ampia gamma di funzionalità

comprovate per la fotografia professionale, che consentono di ottenere foto fantastiche.

Misurazione Color

Matrix 3D
Calcola tutte le espo-

sizioni, incluse quelle con

flash, con il primo sistema

al mondo in grado di mis-

urare i colori nonché la

distanza del soggetto. 

Garantisce esposizioni

impeccabili e un perfetto

bilanciamento automati-

co del bianco, indipen-

dentemente dal colore

del soggetto. 

Funzionalità digitali illimitate
Sia che si desideri stampare le foto scattate sia che le si desideri pubblicare sul Web, la solida esperienza di Nikon 

nell’elaborazione digitale delle immagini professionale consente di ottenere foto in un’ampia gamma di formati. 

Il grande sensore in formato DX, i modi automatici e il menu intuitivo consentono di ottenere risultati di qualità 

professionale in modo semplice e rapido.

Mirino 
Il mirino chiaro e pratico, grazie all’elevata

distanza dall’oculare, evidenzia le aree 

AF automaticamente in rosso o in nero, 

a seconda del soggetto di sfondo.

Importanti informazioni sull’esposizione 

e sulla batteria sono visualizzate chiara-

mente nella parte inferiore del mirino, e il

pratico reticolo quadrettato è di ausilio

nella composizione delle foto.  

Flash ad apertura automatica 
Il compatto flash incorporato si apre automaticamente in condizioni di luce

scarsa o eccessiva per garantire un’esposizione perfetta e riprese ottimali.

Può inoltre essere utilizzato per attivare altri lampeggiatori remoti attraver-

so il Sistema creativo di illuminazione di Nikon.

Otturatore  
Di fretta? La D70 utilizza un otturatore elettronico incorporato nel sensore

CCD per garantire una sincronizzazione con il flash fino al rapidissimo tempo

di 1/500 al secondo. È possibile raggiungere una velocità di sincronizzazione

con il flash di 1/8.000 al secondo attraverso il Sincro Flash FP su tempi rapi-

di, disponibile nei più recenti lampeggiatori Speedlight SB-600 o SB-800.

Sensore in formato DX 

Perché limitarsi a stampe di piccole dimensioni? Il sensore di grande formato

della D70 è utilizzato da anni dai fotografi professionisti. Con una risoluzione

di 6.1 megapixel effettivi e dimensioni del pixel elevate, offre un’ampia

gamma dinamica e una pratica funzione di contenimento del disturbo

“Noise” per ingrandimenti oltre il formato A4.

Opzioni avanzate per il miglioramento delle immagini

Quando si effettuano riprese utilizzando le impostazioni di esposizione

tradizionali PSAM*1 è possibile scegliere uno dei sette modi disponibili

per il miglioramento delle immagini (elaborazione digitale): 

● Normale

● Satura

● Nitida  

● Soft

● Per stampa  

● Paesaggio

● Personalizzata (3087 combinazioni possibili!) 

● Nitidezza (7 livelli)

● Contrasto (7 livelli)

● Modo colore (3)

● Saturazione (3 livelli)

● Variazione colore (7 livelli)

Menu 

Caratteri chiari e terminologia semplice per utilizzare l’ampia gamma di

impostazioni fotografiche e digitali, avanzate e flessibili, con l’ausilio del 

nuovo pulsante Guida. 

I parametri dell’Impostazione personalizzata CSM sono suddivisi in due

elenchi: 10 semplici o 25 avanzate.

*1: modi Program, Priorità ai tempi “Speed”, Priorità ai diaframmi “Aperture”, Manuale.

Modi Digital Vari-Program automatici 

È possibile scegliere tra sette modi di esposizione automatica ed

elaborazione delle immagini per ottenere foto fantastiche nelle

più svariate condizioni di ripresa.

Memoria buffer e velocità di avanzamento dei fotogrammi 

La velocità di avanzamento pari a 3 fotogrammi al secondo della D70 con-

sente di non perdere una singola ripresa, mentre la memoria buffer esclusiva

archivia le immagini nella scheda di memoria non appena vengono riprese.

È possibile registrare fino a 144 immagini consecutive a piena risoluzione con

compressione JPEG Normale impiegando una scheda rapida da 256 MB*

senza “tempi di attesa”. In questo modo, è possibile continuare a scattare

foto senza dover attendere che le precedenti vengano archiviate in memoria.

*SandiskTM 256MB Ultra II

● Auto

● Ritratto

● Paesaggio

● Macro

● Sport

● Ritratto notturno

● Paesaggio notturno
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quindi immediatamente regolato per 

illuminare la scena in modo uniforme. Questo

sistema offre inoltre effetti di illuminazione

unici in condizioni di luce viva, bilanciando

discretamente le ombre con le alte luci.

Questa funzione è chiamata Fill-Flash con

bilanciamento. Il sistema i-TTL garantisce foto

con esposizione ottimale e di qualità profes-

sionale alla luce del sole o sulla neve, auto-

maticamente.  

Illuminazione senza cavi advanced
di Nikon
La più recente tecnologia Nikon in materia di

lampeggiatori consente di utilizzare più flash

contemporaneamente. I lampeggiatori

Speedlight compatibili Nikon, ad esempio

l’SB-600 o l’SB-800, possono essere organiz-

zati in Gruppi remoti e quindi misurati e con-

trollati attraverso il sistema i-TTL senza cavi in

modo semplice e rapido, come se si usasse un

solo flash i-TTL sulla fotocamera. 

È possibile impostare il flash incorporato della

D70 in modo che azioni un gruppo remoto di

flash i-TTL per la misurazione dell’esposizione,

senza che lo stesso scatti durante l’esposizione.

In alternativa, si può anche impiegare sulla

fotocamera un lampeggiatore Speedlight 

SB-800 configurato come Master e controllare

un numero indefinito di SB-800 suddivisi in

tre distinti gruppi. 

L’intensità di ogni lampeggiatore può essere

regolata attraverso il pannello di controllo del

lampeggiatore Master, operazione particolar-

mente utile per “sbilanciare” creativamente

l’illuminazione.

Cavi di prolunga per lampeggiatori 
Per la fotografia creativa con flash remoti, è

possibile usare i cavi di prolunga per lampeg-

giatori Speedlight di Nikon, ad esempio 

l’SC-29, per garantire la comunicazione

necessaria per le funzioni di Autofocus e 

di misurazione i-TTL della fotocamera. Per

ulteriori informazioni sull’ampia gamma di

accessori per le fotocamere reflex Nikon, visi-

tare il sito Web all’indirizzo www.europe-
nikon.com 

Informazioni tecniche

Il formato DX di Nikon
Le risoluzioni dei sensori CCD nella fotografia

digitale evolvono rapidamente, ma un princi-

pio fondamentale è rimasto invariato: le

dimensioni (o formato) dei sensori CCD usati

nelle fotocamere reflex digitali Nikon. 

Le dimensioni del sensore sono fondamentali

in quanto influiscono sul campo visivo 

dell’obiettivo agganciato. Nikon introdusse il

sensore in formato DX standard fin dagli inizi,

con la prima D1. Questo sensore garantisce

l’equilibrio perfetto tra qualità, velocità e

prezzo, nonché un fattore di ingrandimento

costante di 1.5 dell’obiettivo, indipendente-

mente dal modello di fotocamera scelto. Per

la fotografia grandangolare, è stata sviluppata

un’ampia gamma di obiettivi in formato DX

con lunghezza focale ottimale (ad esempio

12-24mm e 18-70mm) per soddisfare le

caratteristiche ottiche dei sensori in formato

DX usati nelle fotocamere reflex digitali

Nikon, offrendo viste grandangolari simili a

quelle della fotografia analogica con pellicola da

35mm. Per un rapido confronto, vedere la tabel-

la degli obiettivi a pagina 6, in cui sono indicati

i 135 angoli di immagine del formato DX.  

Misurazione Color Matrix 3D di Nikon  
Acclamata come una rivoluzione nella tecno-

logia di misurazione fotografica quando fu

introdotta per la prima volta nel 1996 insieme

alla reflex 35mm professionale Nikon F5, 

la tecnica di misurazione

Color Matrix 3D esclusiva

di Nikon calcola il colore

del soggetto nonché altri

sei criteri per determinare l’impostazione di

esposizione ideale. Un sensore RGB dedicato

e compatto da 1005 pixel suddivide la scena

in 1005 diversi segmenti per un’analisi detta-

gliata. Il sensore e il relativo processore valu-

tano sette diversi criteri della scena:   

1. Luminosità media
2. Contrasto
3. Contrasto tra aree superiori e inferiori
4. Luminosità delle aree AF
5. Informazioni sui colori
6. Posizione dell’area AF selezionata
7. Distanza del soggetto

I valori ottenuti vengono immediatamente

messi a confronto con un database di oltre

30.000 foto reali scattate in diverse condizioni

di illuminazione e memorizzate con 

impostazioni di esposizione ottimizzate. La

corrispondenza più prossima trovata deter-

mina l’esposizione ottimale. La Misurazione

Color Matrix 3D fu una rivelazione per l’espo-

sizione con foto-

camere reflex

35mm, mentre

rappresenta una

necessità per 

le fotocamere

digitali in cui il

colore del soggetto influisce in modo decisivo

sull’elaborazione dell’immagine e sul bilancia-

mento del bianco.

Sistema AF Multi-CAM900 di Nikon
L’AF Multi-CAM900 a 5 aree è un sistema

esclusivo di messa a fuoco automatica

apprezzato dagli utenti delle fotocamere

reflex Nikon, quali l’F75, l’F80 e la D100. Il

sistema consta di cinque aree, distribuite sul

fotogramma in formato DX, con una sensibi-

lità di livello professionale pari a –1 EV

(ISO100). Ciò lo rende particolarmente efficace

e semplice da utilizzare in qualsiasi situazione,

anche grazie all’illuminatore ausiliario AF, che

si accende automaticamente in condizioni di

scarsa illuminazione. 

Le aree AF possono essere selezionate

mediante il multi-selettore mentre si guarda

attraverso il mirino. 

I sofisticati livelli di rilevazione De-focus rap-

presentano un altro vantaggio pratico. Una

rilevazione De-focus elevata fa in modo che 

il sistema AF della fotocamera individui i 

soggetti che sono maggiormente fuori fuoco,

riducendo i tempi di messa a fuoco. Ne 

consegue che, anche se il soggetto non appare

nitido nel mirino, il sistema AF lo individua e

lo blocca in tempi rapidissimi.  

Sono disponibili tre modi AF, proprio come

nelle fotocamere professionali Nikon:

1. AF ad area prefissata. Selezionare

manualmente una determinata area AF per

una messa a fuoco precisa durante la compo-

sizione di ritratti o panorami.  

2. AF ad area dinamica. Questo modo è in

grado di prevedere lo spostamento di soggetti

in movimento (ad esempio bambini che gio-

cano) utilizzando tutte le aree AF. È sufficien-

te bloccare un’area sul soggetto e la funzione

Focus Tracking con Lock-OnTM prevede lo spo-

stamento del soggetto all’interno del foto-

gramma, spostando automaticamente le aree. 

3. Priorità al soggetto più vicino. In questo

modo il sistema AF blocca automaticamente

la messa a fuoco sul soggetto più vicino alla

fotocamera, indipendentemente dalla posi-

zione in cui si trova all’interno del fotogram-

ma. Opzione particolarmente utile quando si

riprende un oggetto lontano, ad esempio una

piccola barca in mezzo al mare.   

In relazione allo scatto sono disponibili altre

due opzioni AF:  

1. AF-S: Priorità alla messa a fuoco. Lo scat-

to non avviene finché il sistema AF non è sod-

disfatto della nitidezza del soggetto in una

delle aree AF. Eredità delle fotocamere analo-

giche, questa funzione è progettata per evita-

re lo spreco di fotogrammi in foto che rischia-

no di avere una nitidezza inferiore al 100%. 

2. AF-C: Priorità allo scatto. In questo caso,

lo scatto avviene indipendentemente dalla

messa a fuoco del soggetto. Questa opzione

è particolarmente utile nella fotografia di

eventi sportivi. Nel modo Vari-Program Sport

la fotocamera passa automaticamente all’im-

postazione AF-C. 

Sistema di flash i-TTL di Nikon
i-TTL (flash TTL intelligente) è un nuovo siste-

ma esclusivo di Nikon per la misurazione delle

esposizioni con flash. Due lampi di intensità

relativamente forte, chiamati pre-lampi di

monitoraggio, vengono diretti sul soggetto

prima dell’esposizione e vengono per la prima

volta misurati dal sensore da 1005 pixel invece

che da un sensore flash separato, come avve-

niva tradizionalmente nelle altre fotocamere.

Il flash incorporato della fotocamera viene

AF DX Nikkor
AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED 180° -
AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED 99°–61° -
AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED 79°–28°50’ -
AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED 76°–22°50’ -
AF-S Zoom-Nikkor
AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED 79°–44° 104°–62°
AF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED 76°–44° 100°–62°
AF Zoom-Nikkor 24-50mm f/3.3-4.5D 61°–31°30’ 84°–46°
AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF 61°–18°60’ 84°–28°30’
AF-S Zoom-Nikkor 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED 61°–18°50’ 84°–28°30’
AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED 61°–13°20’ 84°–20°30’
AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm f/2.8D IF-ED 53°–22°50’ 74°–34°20’
AF Zoom-Nikkor 28-80mm f/3.3-5.6G 53°–20° 74°–30°10’
AF Zoom-Nikkor 28-100mm f/3.5-5.6G 53°–16° 74°–24°20’
AF Zoom-Nikkor 28-105mm f/3.5-4.5D IF 53°–15°20’ 74°–23°20’
AF Zoom-Nikkor 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED 53°–8° 74°–12°20’
AF Zoom-Nikkor 35-70mm f/2.8D 44°–22°50’ 62°–34°20’
AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200mm f/2.8G IF-ED 22°20’–12°20’ 34°20’–12°20’
AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6D ED 22°50’–5°20’ 34°20’–8°10’
AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6G 22°50’–5°20’ 34°20’–8°10’
AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED*1 20°–8° 30°10’–12°20’
AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D ED*1 20°–4° 30°10’–6°10’
AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400mm f/4G IF ED*1 8°–4° 12°20’–6°10’
AF Fisheye-Nikkor
AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D 107 180
AF Nikkor
AF Nikkor 14mm f/2.8D ED 90° 114°
AF Nikkor 18mm f/2.8D 76° 100°

AF Nikkor 20mm f/2.8D 70° 94°
AF Nikkor 24mm f/2.8D 61° 84°
AF Nikkor 28mm f/1.4D 53° 74°
AF Nikkor 28mm f/2.8D 53° 74°
AF Nikkor 35mm f/2D 44° 62°
AF Nikkor 50mm f/1.4D 31°30’ 46°
AF Nikkor 50mm f/1.8D 31°30’ 46°
AF Nikkor 85mm f/1.4D IF 18°50’ 28°30’
AF Nikkor 85mm f/1.8D 18°50’ 28°30’
AF DC Nikkor 105mm f/2D 15°20’ 23°20’
AF DC Nikkor 135mm f/2D 12° 18°
AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED 9° 13°40’
AF Nikkor 300mm f/2.8 IF-ED*1 5°20’ 8°10’
AF-S Nikkor 300mm f/2.8D IF-ED II*1 5°20’ 8°10’
AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED*1 5°20’ 8°10’
AF-S Nikkor 400mm f/2.8D IF-ED II*1 6°10’ 4°
AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED II*1 3°10’ 5°
AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED II*1 2°40’ 4°10’
AF Micro-Nikkor
AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D 26°30’ 39°40’
AF Micro-Nikkor 105mm f/2.8D 15°20’ 23°20’
AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED*1 8° 12°20’
AF Zoom-Micro Nikkor 70-180mm f/4.5-5.6D ED*1 22°50’–9° 34°20’–13°40’
PC Micro-Nikkor
PC Micro-Nikkor 85mm f/2.8D 18°50’ 28°30’
AF-S Teleconverter
TC-14E II 
TC-20E II*2

Obiettivi Nikkor

Obiettivo Angolo immagine Angolo immagine
con formato DX con

formato 35mm (135)

Obiettivo Angolo immagine Angolo immagine
con formato DX con

formato 35mm (135)

AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED  AF Zoom-Nikkor 28-80mm f/3.3-5.6G AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6G

AF-S: motore SWM (Silent Wave Motor) VR: sistema Vibration Reduction  G: obiettivo di tipo G senza anello diaframma.Apertura diaframma selezionabile sulla fotocamera. D: obiettivo di tipo D con anello diaframma.Apertura

diaframma selezionabile sull’obiettivo o sulla fotocamera. IF: messa a fuoco ottenuta internamente  ED: vetro a bassissima dispersione  PC: controllo della prospettiva  DC: sistema Defocus di controllo dell’immagine 

*1: Aggancio treppiede in dotazione. *2: Autofocus possibile solo con obiettivi AF-S e AF-I Nikkor con apertura diaframma massima di f/2.8.

Illuminazione senza cavi “advanced” 

(A-B-C) unità Remote, (M) unità Master 
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Sistema AF Multi-CAM900 
Grazie alle 5 aree di grandi dimensioni che coprono la maggior parte del

fotogramma, la D70 è in grado di garantire la perfetta messa a fuoco 

automatica a cui sono ormai abituati i clienti di Nikon. Il risultato sono

immagini di soggetti in movimento nitide, anche in condizioni di scarsa 

illuminazione, con uno qualsiasi degli oltre 40 obiettivi AF Nikkor disponibili

(vedere l’elenco a pagina 6). 

Controllo del flash
Controllo del flash i-TTL avanzato mediante

il monitoraggio dell'esposizione del flash
Pre-lampi di

monitoraggio
Flash

principale

Pulsante scatto premuto Apertura dell'otturatore

D-TTL

i-TTL

SB-800SB-600
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